
RELAZIONE DI CALCOLO – STATICHE BERECHNUNG 
 

PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO AUSFÜHRUNGSPROJEKT FÜR DIE  
DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO       NEUGESTALTUNG DES SCHULKOMPLEXES 
SCOLASTICO DON BOSCO MONTECASSINO. DON BOSCO MONTECASSINO. 

 
 
Caratteristiche dei materiali 
 
 
CEMENTO PORTLAND R 325 / 350 
 
CALCESTRUZZO R'ck    25 N/mmq - FONDAZIONI E MURI CONTROTERRA 
 a flessione  σ cam = 85        kg/cmq
 sezioni semplicemente compresse  σ cam = 59,5     kg/cmq 
 non verifica armature a taglio  τ cam  =   5,33   kg/cmq 
 
                                               R’ck   30 N/mmq    TRAVI E SOLAI 
 a flessione  σ cam = 97,5     kg/cmq 
 sezioni semplicemente compresse  σ cam = 68,25   kg/cmq 
 non verifica armature a taglio  τ cam  =   6        kg/cmq 
 
                                               R’ck   35 N/mmq    PILASTRI 
 a flessione  σ cam = 110      kg/cmq 
 sezioni semplicemente compresse  σ cam =   77      kg/cmq 
 non verifica armature a taglio   τ cam =     6,67 kg/cmq 
 
ACCIAIO FeB44K CONTROLLATO  σ fam = 2600 kg/cmq 
 
ACCIAIO LAMINATO  
A secondo delle esigenze specifiche verranno adottai acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 con 
rispettivamente tensione di rottura a trazione 3600 Kg/cmq, 4300 Kg/cmq e 5100 Kg/cmq  
 
MURATURE 
Utilizzando malta tipo cementizia di Classe M2, con resistenza caratteristica dei blocchi “Tipo 
Poroton” fbk= 120 Kg/cmq otterrò una resistenza caratteristica a compressione delle murature pari a 
fk= 59 Kg/cmq. 
 
NORME DI CALCOLO  : 
 
D.M. 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche”. 
“Norme tecniche relative per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 
Per quanto concerne le strutture in muratura si applicheranno i dettami specificati nel D.M. 
20/11/1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento”. 
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Analisi dei carichi 
 
I carichi in base ai quali sono state calcolate le strutture delle opere in oggetto sono quelle indicati 
dal D.M. 16 gennaio 1996 “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi 
e sovraccarichi”. 
 

SOLAIO I  A GETTO PIENO Qintr=+3.45m 
 
Peso proprio solaio H= 25 cm   650 Kg/mq 
Carico permanente   200 Kg/mq 
Carico accidentale   150 Kg/mq 
 
Programma di calcolo 
La risoluzione in calcolo automatico delle strutture viene effettuato mediante il programma 
"Beamcad 17.2”  e “Sismicad 10.9” 
 
Caratteristiche del terreno 
Dai dati forniti dalle relazioni geologiche di edifici adiacenti al sito si desume σ=3.66 kg/cmq.Tale 
valore deve essere confermato in situ da adeguate prove di carico. 
File di calcolo 
SERVER2K:\DWG\PARCO DON BOSCO\STATICA\RELAZ_CALCOLO 
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Normative adottate.  
  
L. 05.11.1971, n. 1086  
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso   
ed a struttura metallica  
  
D.M. LL.PP. del 14.02.1992  
Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le   
strutture metalliche.  
  
D.M. del 09.01.1996  
Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,   
normale e precompresso e per le strutture metalliche.  
  
D.M. del 16.01.1996  
Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e   
dei carichi e sovraccarichi".  
  
D.M. del 16.01.1996  
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.  
  
Circolare Ministeriale del 04.07.1996 n. 156AA.GG./STC.  
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica   
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al Decreto Ministeriale   
16.01.1996.  
  
L. 02.02.1974, n. 64  
Provvedimenti per costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche.  
  
D.M. LL. PP. E INT. 19.06.1984  
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.  
  
D.M. LL. PP. 11.03.1988  
Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii   
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,   
l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.  
  
Circolare Ministeriale del 24.07.1988, n. 30483/STC.  
  
Legge 2Febbraio 1974 n. 64, art. 1 - D.M. 11 Marzo 1988.  
Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii   
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,   
l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.  
  
Circolare Ministeriale del 15.10.1996 N°252.  
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il   
collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche"   
di cui al D.M.09.01.1996  
  
Circolare Ministeriale del 10.04.1997 N°65/AA.GG.  
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Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche"  
di cui al D.M.16.01.1996  
  
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri n.3274, n.3316 ed allegati   
  
 
  
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA SISMICAD  
  
Si tratta di un programma di calcolo strutturale che nella versione piu' estesa e'   
dedicato al progetto e verifica degli elementi in cemento armato, acciaio,   
muratura e legno di opere civili.  
Il programma puo' utilizzare come analizzatore e solutore del modello strutturale   
un proprio solutore agli elementi finiti tridimensionale elastoplastico fornito con  
il pacchetto.  
Il programma e' sostanzialmente diviso in tre moduli: un preprocessore che   
consente l'introduzione della geometria e dei carichi e crea il file dati di   
input ai solutori; il solutore agli elementi finiti; un post processore che a   
soluzione avvenuta elabora i risultati eseguendo il progetto e la verifica delle   
membrature e producendo i grafici ed i tabulati di output.  
  
SCHEMATIZZAZIONE STRUTTURALE E CRITERI DI CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI.  
  
Il programma schematizza la struttura attraverso l'introduzione nell'ordine di   
fondazioni, poste anche a quote diverse, platee, platee nervate, plinti e travi   
di fondazione poggianti tutte su suolo elastico alla Winkler, di elementi   
verticali, pilastri e pareti in c.a. anche con fori, di orizzontamenti   
costituiti da solai orizzontali e inclinati (falde), e relative travi di piano e   
di falda; e' ammessa anche l'introduzione di elementi prismatici in c.a. di   
interpiano con possibilita' di collegamento in inclinato a solai posti a quote   
diverse. Indipendentemente dal solutore utilizzato, i nodi strutturali possono   
essere connessi solo a travi, pilastri e pareti, simulando cosi' impalcati   
infinitamente deformabili nel piano, oppure a elementi lastra di spessore   
dichiarato dall'utente simulando in tal modo impalcati a rigidezza finita.  
I nodi appartenenti agli impalcati orizzontali possono essere connessi   
rigidamente ad un nodo principale giacente nel piano dell'impalcato e   
coincidente generalmente con il baricentro delle masse; tale opzione, oltre a   
ridurre significativamente i tempi di elaborazione, elimina le approssimazioni   
numeriche connesse all'utilizzo di elementi lastra quando si richiede l'analisi   
a impalcati infinitamente rigidi.  
Per quanto concerne i carichi, in fase di immissione dati, vengono definite, in   
numero a scelta dell'utente, condizioni di carico elementari le quali, in   
aggiunta alle azioni sismiche e variazioni termiche, vengono combinate   
attraverso coefficienti moltiplicativi per fornire le combinazioni richieste per   
le verifiche successive. L'effetto di disassamento delle forze orizzontali,   
indotto ad esempio dai torcenti di piano per costruzioni in zona sismica, viene   
simulato attraverso l'introduzione di eccentricita' planari aggiuntive le quali   
costituiscono ulteriori condizioni elementari di carico da cumulare e combinare   
secondo i criteri del paragrafo precedente. Tipologicamente sono ammessi sulle   
travi e sulle pareti carichi verticali uniformemente distribuiti e   
carichi trapezoidali; nei nodi di incrocio delle membrature sono anche   
definibili componenti di forze e coppie concentrate comunque dirette nello   
spazio. Sono previste distribuzioni di temperatura, di intensita' a scelta   
dell'utente, agenti anche su singole porzioni di struttura.  
Il calcolo delle sollecitazioni eseguito dai solutori si basa sulle seguenti   
ipotesi e modalita':  
 - travi e pilastri deformabili a sforzo normale, flessione deviata, taglio   
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deviato e momento torcente. Sono previsti un coefficiente riduttivi dei momenti   
di inerzia a scelta dell'utente per considerare la riduzione della rigidezza   
flessionale e torsionale per effetto della fessurazione del conglomerato   
cementizio. E' previsto un moltiplicatore della rigidezza assiale dei pilastri   
per considerare, se pure in modo approssimato, l'accorciamento dei pilastri per  
sforzo normale durante la costruzione.  
 - le travi di fondazione su suolo alla Winkler sono risolte in forma chiusa   
tramite uno specifico elemento finito;  
 - le pareti in c.a. sono analizzate schematizzandole come elementi lastra-  
piastra discretizzati con passo massimo assegnato in fase di immissione dati;  
 - le pareti in muratura possono essere schematizzate con elementi lastra-piastra  
con spessore flessionale ridotto rispetto allo spessore membranale; in alternativa   
possono essere schematizzate attraverso un elemento finito parzialmente o non  
reagente alla trazione.  
- I plinti su suolo alla Winkler sono modellati con la introduzione di nove molle   
verticali elastoplastiche. La traslazione orizzontale a scelta dell'utente e' bloccata   
o gestita da molle orizzontali di modulo di reazione proporzionale al verticale.   
- I pali sono modellati suddividendo l'asta in piu' aste immerse in terreni di   
stratigrafia definita dall'utente. Nei nodi di divisione tra le aste vengono   
inserite molle assialsimmetriche elastoplastiche precaricate dalla spinta a riposo   
che hanno come pressione limite minima la spinta attiva e come pressione limite   
massima la spinta passiva modificabile attraverso opportuni coefficienti.   
- i plinti su pali sono modellati attraverso aste di di rigidezza elevata che  
collegano un punto della struttura in elevazione con le aste che simulano la presenza   
dei pali;  
- le piastre sono discretizzate in un numero finito di elementi lastra-piastra   
discretizzati con passo massimo assegnato in fase di immissione dati; nel   
caso di platee di fondazione i nodi sono collegati al suolo da molle aventi   
rigidezze alla traslazione verticale ed richiesta anche orizzontale.  
- La deformabilita' nel proprio piano di piani dichiarati non infinitamente   
rigidi e di falde (piani inclinati) puo' essere controllata attraverso la   
introduzione di elementi menbranali nelle zone di solaio.   
- I disassamenti tra elementi asta sono gestiti automaticamente dal programma   
attraverso la introduzione di collegamenti rigidi locali.  
- Alle estremita' di elementi asta e' possibile inserire svincolamenti tradizionali   
cosi' come cerniere parziali (che trasmettono una quota di cio' che trasmetterebbero   
in condizioni di collegamento rigido) o cerniere plastiche.  
- E' prevista la gestione automatica di elementi non strutturali che assumono funzioni   
strutturali a seguito del sisma (tamponamenti riquadrati da telai schematizzati con   
puntoni diagonali equivalenti).  
Il calcolo degli effetti del sisma e' condotto, a scelta dell'utente, sia   
attraverso l'analisi statica che attraverso l'analisi modale con spettro di   
risposta controllando, in accordo alle varie normative adottate, la   
percentale delle masse eccitate. Le masse, nel caso di impalcati dichiarati   
rigidi sono concentrate nel nodo principale di piano altrimenti vengono   
considerate diffuse nei nodi giacenti sull'impalcato stesso.  
Nel caso di analisi sismica vengono anche controllati gli spostamenti di   
interpiano.  
  
VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN CEMENTO ARMATO  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          - Ing. Guglielmo Concer - Via Manci, 4 - BOLZANO                       
  
  
  

 5



                                                       portale  
SismiCAD SW-4733588---------------------------------------------------------------------------------  
  
  
Nel caso piu' generale le verifiche degli elementi in c.a. possono essere   
condotte col metodo delle tensioni ammissibili o agli stati limite in   
accordo al DM 9-1-1996, secondo Eurocodice 2, secondo ACI 318 o secondo NSR-98.  
Le travi sono verificate a flessione retta e taglio; a richiesta F possibile la   
verifica per le sei componenti della sollecitazione. I pilastri ed i pali sono   
verificati per le sei componenti della sollecitazione.  
Le pareti possono essere verificate per la funzione di controvento attraverso   
la analisi a presso flessione deviata e taglio di sezioni orizzontali ai vari   
livelli. In alternativa F possibile anche per per le pareti la modalita di verifica  
disponibile in generale per tutti gli elementi bidimensionali giacenti in un   
medesimo piano. Essa consente di analizzare lo stato di verifica nei singoli nodi   
degli elementi. Nelle verifiche (a presso flessione e punzonamento) e' ammessa la  
introduzione dei momenti di calcolo modificati in base alle direttive dell'EC2,   
Appendice A.2.8  
I plinti superficiali sono verificati assumendo lo schema statico di mensole con   
incastri posti a filo o in asse pilastro.  
Gli ancoraggi delle armature delle membrature in c.a. sono calcolati sulla base   
della effettiva tensione normale che ogni barra assume nella sezione di verifica   
distinguendo le zone di ancoraggio in zone di buona o cattiva aderenza. In   
particolare il programma valuta la tensione normale che ciascuna barra puo'   
assumere in una sezione sviluppando l'aderenza sulla superficie cilindrica posta   
a sinistra o a destra della sezione considerata; se in una sezione una barra   
assume per effetto dell'aderenza una tensione normale minore di quella   
ammissibile, il suo contributo all'area complessiva viene ridotto dal programma   
nel rapporto tra la tensione normale che la barra puo' assumere per effetto    
dell'aderenza e quella ammissibile.  
Le verifiche sono effettuate a partire dalle aree di acciaio equivalenti cosi'   
calcolate che vengono evidenziate in relazione.  
  
VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN ACCIAIO  
  
Le verifiche delle membrature in acciaio (solo per utenti SISMICAD acciaio)   
possono essere condotte secondo CNR 10011 (stato limite o tensioni ammissibili),   
CNR 10022, Eurocodice 3 o secondo la normativa AISC (ASD o RLFD). Sono previste   
verifiche di resistenza e di  instabilita'. Queste ultime possono interessare   
superelementi cioe' membrature composte di piu' aste.  
Le verifiche tengono conto della distinzione delle condizioni di carico in   
normali o eccezionali (I e II) previste dalle normative adottate.   
  
VERIFICHE DELLE MURATURE  
  
Per le murature e' prevista la verifica a schiacciamento eccentrico secondo il   
metodo delle tensioni ammissibili o agli stati limite ai sensi del D.M. LL.PP   
20-11-87 in caso di assenza di sisma. In presenza di sisma le verifiche sono   
condotte sulla base della Circ. LL. PP. 30 luglio 1981 n.21745 e le direttive   
tecniche dei D.G.R. Umbria 5180/98 e D.G.R. 2153/98 in attuazione L.61/98.  
In particolare vengono svolte le verifiche a taglio, a ribaltamento ed a   
pressoflessione sia nel piano ortogonale che nel piano del maschio.  
Vengono inoltre evidenziati a richiesta i coefficienti richiesti dalla L.61/98.  
La verifica a taglio viene condotta utilizzando un solutore POR per i maschi   
compresi tra due piani orizzontali dichiarati infinitamente rigidi in sede in   
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input dei livelli. I carichi verticali si pensano centrati e le variazioni di   
sforzo normale dovute alle azioni sismiche sono prese in conto a scelta   
dell’utente. Nel caso si utilizzi un modello non lineare (ad esempio per la   
presenza di tiranti o di fondazioni non reagenti al sollevamento) i carichi   
verticali comprendono sempre anche il contributo delle azioni sismiche. Le   
azioni orizzontali prese in conto sono per ogni piano la somma delle forze   
sismiche agenti al di sopra del piano.  
Ai fini della verifica POR la analisi del modello agli elementi finiti ha il   
solo scopo di determinare lo sforzo normale nei maschi murari. Gli effetti delle   
azioni orizzontali infatti vanno valutati con diverso solutore (POR).   
Ai maschi che non sono compresi tra piani rigidi e quindi anche ai maschi che   
sostengono le falde non puo' essere applicato un solutore POR. Per questi maschi   
le verifiche a taglio vengono eseguite, trascurando a favore di sicurezza il   
contributo della duttilita', a partire dai risultati della analisi elastica   
forniti dal modello ad elementi finiti. I carichi verticali sono pensati   
centrati. Sia nel caso lineare che nel non lineare  lo sforzo normale ed i tagli   
si ottengono per ogni combinazione sommando i contributi di tutte le condizioni   
di carico.   
  
VERIFICHE DELLE MEMBRATURE IN LEGNO  
  
Le verifiche delle aste in legno possono essere condotte con il metodo alle   
tensioni ammissibili nello spirito delle DIN 1052 o con il metodo agli stati   
limiti e secondo Eurocodice 5.  
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI NELLA VERIFICA DELLE TRAVI IN C.A.  
  
x = distanza da sinistra della sezione in stampa  
Asup = area di acciaio efficace superiore considerata in  verifica  
cs = distanza tra baricentro armature superiori e lembo superiore  
Ainf = area di acciaio efficace inferiore considerata in  verifica  
ci = distanza tra baricentro armature inferiori e lembo inferiore  
Mela = momento flettente derivante da calcolo elastico lineare  
Msd = momento flettente di progetto (traslato e ridistribuito)  
Mu = momento flettente ultimo  
x/d = distanza dal bordo compresso dell'asse neutro / altezza utile  
Ast = area di staffatura presente (cmq/cm)  
Afp+ = area di sagomati come area di staffa equivalenti per taglio positivo  
Afp- = area di sagomati come area di staffa equivalenti per taglio negativo  
Vrd2 = massima forza di taglio che può essere sopportata senza rottura dell'anima  
Vsd = taglio agente allo stato limite ultimo  
Vsd.rid = taglio agente allo stato limite ultimo ridotto vicino ad appoggi  
Vcd = resistenza a taglio di calcolo della sezione priva di armatura a taglio  
Vrd3 = resistenza a taglio di calcolo della sezione con armatura a taglio  
Mese.R = momento flettente in esercizio in combinazione rara  
Mese.QP = momento flettente in esercizio in combinazione quasi permanente  
sc = tensione nel calcestruzzo in esercizio  
sf = tensione nell'acciaio in esercizio  
srmi = distanza tra le fessure al lembo inferiore  
wkiR = apertura caretteristica delle fessure al lembo inferiore in comb. rara  
wkiF = apertura caretteristica delle fessure al lembo inferiore in comb. frequente  
wkiQP = apertura caretteristica delle fessure al lembo inferiore in comb. quasi permanente  
srms = distanza tra le fessure al lembo superiore  
wksR = apertura caretteristica delle fessure al lembo superiore in comb. rara  
wksF = apertura caretteristica delle fessure al lembo superiore in comb. frequente  
wksQP = apertura caretteristica delle fessure al lembo superiore in comb. quasi permanente  
fg.R = freccia della sezione in combinazione rara valutata a sezione interamente reagente  
ff.R = freccia della sezione in combinazione rara valutata considerando la fessurazione  
fg.QP = freccia della sezione in combinazione quasi permanente valutata a sezione interamente reagente  
ff.QP = freccia della sezione in combinazione quasi permanente valutata considerando la fessurazione  
st.max. = massima pressione sul terreno (per travi di fondazione)  
st.min. = minima pressione sul terreno (per travi di fondazione)  
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trave di fondazione 1-3 a piano 0  
  
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI   (daN/cmq)  
Calcestruzzo  fck,cub (cubica)= 300  fck (cilindrica)= 249   acciaio fyk= 4300  
  
OUTPUT CAMPATE (momenti in KN*cm, tagli in KN, tensioni in daN/cmq)  
  
campata n. 1 tra il filo 1 e tra il filo 3  
sezione rettangolare   H tot.  50.0   B 150.0   Cs  2.0   Ci  2.0  
sovraresistenza 0%  
  
   x  Asup  cs  Ainf  ci    Mela     Msd      Mu  x/d   Ast Afp+ Afp-  Vrd2   Vsd Vsd.rid   Vcd  Vrd3  
   0  0.00 2.8  0.00 2.8     -16     -16       0 .000  .168 .000 .000  3305   -44           484  -532  
   0  0.00 2.8  0.00 2.8     -15     -76       0 .000  .168 .000 .000  3305   -44           484  -532  
 100  9.05 3.4  9.05 3.4      45     257   15308 .073  .168 .000 .000  3263     8           478   525  
 100  9.05 3.4  9.05 3.4      31     -66  -15308 .073                                                  
 200  9.05 3.4  9.05 3.4     483     483   15308 .073  .168 .000 .000  3263     5           478   525  
 300  0.00 2.8  0.00 2.8     -17     -17       0 .000  .168 .000 .000  3305    17           484   532  
 300  0.00 2.8  0.00 2.8     -17     -17       0 .000  .168 .000 .000  3305    17           484   532  
  
   x Mese.R  sc    sf Mese.QP  sc  srmi wkiR wkiF wk+QP  srms wksR wksF wksQP  st.max. st.min.  
   0    -11   0     0      -9   0                                               -.9875  -.8843  
   0    -11   0     0      -9   0                                               -.9875  -.8842  
 100     33   0     1      35   0                                               -.8272  -.7486  
 200    342   1     8     306   0                                               -.6830  -.6265  
 300    -12   0     0     -10   0                                               -.5336  -.5002  
 300    -12   0     0     -10   0                                               -.5336  -.5002  
  
  
  
  
trave di fondazione 6-9 a piano 0  
  
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI   (daN/cmq)  
Calcestruzzo  fck,cub (cubica)= 300  fck (cilindrica)= 249   acciaio fyk= 4300  
  
OUTPUT CAMPATE (momenti in KN*cm, tagli in KN, tensioni in daN/cmq)  
  
campata n. 1 tra il filo 6 e tra il filo 8  
sezione rettangolare   H tot.  50.0   B 150.0   Cs  2.0   Ci  2.0  
sovraresistenza 0%  
  
   x  Asup  cs  Ainf  ci    Mela     Msd      Mu  x/d   Ast Afp+ Afp-  Vrd2   Vsd Vsd.rid   Vcd  Vrd3  
   0  0.00 2.8  0.00 2.8     -37     -37       0 .000  .168 .000 .000  3305   -24           484  -532  
   0  0.00 2.8  0.00 2.8     -37     -37       0 .000  .168 .000 .000  3305   -24           484  -532   
  50  9.05 3.4  9.05 3.4     336     390   15308 .073  .168 .000 .000  3263     3           478   525  
 100 14.84 3.4  9.05 3.4     401     401   15308 .073  .168 .000 .000  3263    -3           478  -525  
 150 18.10 3.4 18.10 3.4     137     356   30133 .098  .168 .000 .000  3263    20           478   525  
 150 18.10 3.4 18.10 3.4     137     137   30133 .098  .168 .000 .000  3263    20           478   525  
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   x Mese.R  sc    sf Mese.QP  sc  srmi wkiR wkiF wk+QP  srms wksR wksF wksQP  st.max. st.min.  
   0    -26   0     0     -23   0                                               -.6964  -.6380  
   0    -26   0     0     -23   0                                               -.6964  -.6380  
  50    237   0     5     211   0                                               -.6625  -.6092  
 100    284   0     6     255   0                                               -.6303  -.5820  
 150     98   0     2      92   0                                               -.5964  -.5533  
 150     97   0     2      92   0                                               -.5964  -.5533  
  
campata n. 2 tra il filo 8 e tra il filo 9  
sezione rettangolare   H tot.  50.0   B 150.0   Cs  2.0   Ci  2.0  
sovraresistenza 0%  
  
   x  Asup  cs  Ainf  ci    Mela     Msd      Mu  x/d   Ast Afp+ Afp-  Vrd2   Vsd Vsd.rid   Vcd  Vrd3  
   0 18.10 3.4 18.10 3.4     334     334   30133 .098  .168 .000 .000  3263   -29           478  -525  
   0 18.10 3.4 18.10 3.4     334     334   30133 .098  .168 .000 .000  3263   -29           478  -525  
 201  9.05 3.4  9.05 3.4    -102    -107  -15308 .073  .168 .000 .000  3263     0           478  -525  
 402  9.05 3.4  9.05 3.4      -9     -28  -15308 .073  .168 .000 .000  3263     1           478   525  
 603  0.00 2.8  0.00 2.8      -1      -1       0 .000  .168 .000 .000  3305     5           484   532   
 603  0.00 2.8  0.00 2.8      -1      -1       0 .000  .168 .000 .000  3305     5           484   532  
  
   x Mese.R  sc    sf Mese.QP  sc  srmi wkiR wkiF wk+QP  srms wksR wksF wksQP  st.max. st.min.  
   0    236   0     5     214   0                                               -.5964  -.5533  
   0    236   0     5     214   0                                               -.5964  -.5533  
 201    -72   0     2     -57   0                                               -.4559  -.4344  
 402     -5   0     0       4   0                                               -.3394  -.3359  
 603     -1   0     0      -1   0                                               -.2417  -.2281  
 603     -1   0     0      -1   0                                               -.2417  -.2281  
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI NELLA VERIFICA DELLE PARETI INFLESSE  
  
nod. = nodo SAP  
sez. = tipo di sezione (o = orizzontale, v = verticale)  
B = base della sezione  
H = altezza della sezione  
Af+ = area di acciaio dal lato B (inferiore per le piatre)  
Af- = area di acciaio dal lato A (superiore per le piatre)  
c+ = copriferro dal lato B (inferiore per le piatre)  
c- = copriferro dal lato A (superiore per le piatre)  
sc = tensione sul calcestruzzo in esercizio  
comb = combinazione di carico  
c.s. = coefficiente di sicurezza  
Mu = momento flettente ultimo  
Nu = sforzo normale ultimo  
mod = tipo modello (1 = lineare, 2 = modello con puntoni)  
sf = tensione sull'acciaio in esercizio  
Wk = apertura caratteristica delle fessure  
Sm = distanza media fra le fessure  
l = luce della trave di collegamento  
h = altezza della trave di collegamento  
Sc.min = tensione minima in esercizio sul calcestruzzo della trave di collegamento  
Sf.max = tensione massima in esercizio sull'acciaio della trave di collegamento  
Wk.max = apertura caratteristica massima delle fessure della trave di collegamento  
Sm.max = distanza media massima fra le fessure della trave di collegamento  
Mx = momento flettente di calcolo secondo l'asse locale X della trave di collegamento  
My = momento flettente di calcolo secondo l'asse locale Y della trave di collegamento  
N = sforzo normale di calcolo della trave di collegamento  
Mux = momento flettente ultimo secondo l'asse locale X della trave di collegamento  
Muy = momento flettente ultimo secondo l'asse locale Y della trave di collegamento  
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PIASTRA  
  
rck 300  
  
  
Combinazione di stato limite ultimo  
nod. sez.   B   h   Af+   Af-    c+    c-       c.s. comb mod        Mu        Nu  
   5   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     7.3341    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.3873    2   1    261320      5230           
  13   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    14.2299    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.6472    2   1    263160      5054           
  14   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    11.2200    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.7961    2   1    556568      7031           
   6   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.5800    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.4694    2   1    561310      6572           
  15   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    13.0625    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.1345    2   1    762730      1671           
   7   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.4599    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5918    2   1    767824      1163           
  16   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    10.0629    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5509    2   1    810227     -3090           
   8   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     8.9380    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.2260    2   1    822466     -4326           
  17   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.4670    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.8360    2   1    834869     -5585           
   9   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    12.3811    2   1   1025290    -35591           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.7729    2   1    854528     -7589           
  18   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     1.8819    2   1    788295     47120           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4172    2   1    831905     -5283           
  10   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     5.4291    2   1   1386240    -24003           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.0625    2   1    849474     -7072           
  19   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     0.9946    2   1    856525     60384        
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.1520    2   1    682786     -5384           
  11   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     2.3068    2   1   1484864    -14329           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     0.5786    2   1    724774     -9619        
  20   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.4326    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0799    2   1    343490     -2769           
  12   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.3495    2   1    612453     13145       
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.3980    2   1    369736     -5401        
  21   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    52.6533    2   1    722111       643           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     3.3983    2   1    259080      5444           
  22   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    24.3540    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     3.6319    2   1    554105      7270           
  23   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    20.1133    2   1    708272      2238           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.6493    2   1    763868      1558           
  24   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.6989    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.9832    2   1    806004     -2664           
  25   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2301    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5912    2   1    825386     -4622           
  26   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     1.5941    2   1    788295     47120           
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       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.6130    2   1    859124     -8059           
  27   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     1.1391    2   1    856525     60384           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.8897    2   1    648037     -1923           
  28   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.7719    2   1    612453     13145       
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     3.6404    2   1    281510      3292           
  29   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4   230.4267    2   1    679445      5546           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     4.5653    2   1    267833      4606           
  30   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    35.5651    2   1    673079      6273           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     4.5980    2   1    564031      6308           
  31   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    11.3944    2   1    700411      3143           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.7205    2   1    765787      1366           
  32   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.4015    2   1    714564      1513           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.2158    2   1    808520     -2917           
  33   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4365    2   1    719888       899           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.0558    2   1    836625     -5763           
  34   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     2.6427    2   1   1182187       812           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.4578    2   1    840792     -6187           
  35   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     1.4836    2   1    856525     60384           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     4.5381    2   1    665319     -3639           
  36   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.9594    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     4.7564    2   1    331217     -1554           
  37   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    88.7714    2   1    683229      5113           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     6.3451    2   1    275341      3886           
  38   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    21.9669    2   1    681752      5282           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     6.5481    2   1    575096      5234           
  39   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     7.8037    2   1    695513      3705           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     7.0272    2   1    760372      1906           
  40   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.0237    2   1    704295      2696           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     6.5359    2   1    794750     -1532           
  41   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5430    2   1    714611      1508           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     6.5046    2   1    810585     -3126           
  42   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     2.9955    2   1   1177088      1425           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     7.1593    2   1    809461     -3012           
  43   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     1.7584    2   1    856525     60384           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     7.8777    2   1    653608     -2475           
  44   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     1.0570    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     8.8313    2   1    348591     -3277           
  45   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4    77.6046    2   1    559189      4537           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8    11.7906    2   1    290432      2431           
  46   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4    13.1677    2   1    565509      3839           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8    11.9746    2   1    590306      3753           
  47   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     5.7644    2   1    563771      4031           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    12.6505    2   1    758968      2046           
  48   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     3.2632    2   1    568845      3468           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    11.6287    2   1    783764      -430           
  49   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     2.1644    2   1    574118      2881           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    11.1624    2   1    781252      -178           
  50   o  100  25  14.7  14.7   4.3   4.3     2.7373    2   1    988983      3636           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    11.3056    2   1    760949      1848           
  51   o  100  25  17.3  17.3   4.3   4.3     2.5645    2   1   1154114      3173           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8    10.1636    2   1    642115     -1336           
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  52   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     1.1621    2   1    590738      1024           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     9.9571    2   1    345522     -2972           
  53   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4    85.2214    2   1    277099      2543           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8    65.8801    2   1    288814      2587           
  54   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4    12.3623    2   1    283607      1825           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8    77.2636    2   1    580197      4738           
  55   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     5.5661    2   1    278514      2388           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    77.6492    2   1    733671      4556           
  56   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     3.2594    2   1    281592      2048           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    95.5305    2   1   -759545      1988           
  57   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     2.1670    2   1    280878      2127           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    30.6753    2   1    765978      1347           
  58   o   50  25   7.0   7.0   4.3   4.3     2.6338    2   1    461587      2975           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    33.7843    2   1    748028      3133           
  59   o   50  25   8.1   8.1   4.3   4.3     2.4044    2   1    525489      3926           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8    25.2756    2   1    602712      2540           
  60   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     1.2266    2   1    285564      1607           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8    53.8312    2   1   -112297     19144           
  61   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.3365    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.3800    2   1    373130     -5744        
  69   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.3805    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.1916    2   1    450059    -13760           
  70   o  100  25  13.1  13.1   4.4   4.4     1.7262    2   1    685930     27285           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.2812    2   1    847370    -22367           
  62   o  100  25  18.3  18.3   4.3   4.3     2.1271    2   1   1392636    -18545           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     0.5436    2   1    655933     -2706        
  71   o  100  25  13.1  13.1   4.4   4.4     5.6481    2   1   1181250    -31465           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.5845    2   1    951670    -17676           
  63   o  100  25  18.2  18.2   4.3   4.3     5.9780    2   1   1551159    -38287           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     0.9760    2   1    833231     -5418        
  72   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.8960    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.8265    2   1    870258     -9202           
  64   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     8.3547    2   1   1000142    -32496           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.8128    2   1    814701     -3541           
  73   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.6967    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.3567    2   1    825544     -4638           
  65   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     8.3927    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5192    2   1    800053     -2065           
  74   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.1953    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.9547    2   1    759724      1970           
  66   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.8704    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.0778    2   1    743184      3613           
  75   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.5389    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.9668    2   1    533987      9212           
  67   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.7763    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     3.0430    2   1    535935      9024           
  76   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     5.2674    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.9504    2   1    240432      7218           
  68   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     8.6662    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.9959    2   1    246405      6651           
  77   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     1.9569    2   1   -612453     13145           
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       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.4715    2   1    529417    -22332           
  78   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     1.8749    2   1    612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.5745    2   1    995646    -38279           
  79   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1634    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.8705    2   1   1101700    -33618           
  80   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.7502    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.9173    2   1    977814    -20425           
  81   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3724    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.5208    2   1    923953    -14775           
  82   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3921    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.9940    2   1   -745938      3340           
  83   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.7712    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.7547    2   1   -558549      6840           
  84   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.8809    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.2934    2   1   -264822      4895           
  85   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.3067    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     3.9202    2   1   -594085    -29520           
  86   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1265    2   1    612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     3.6628    2   1  -1074344    -46920           
  87   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1220    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.4075    2   1  -1133213    -37017           
  88   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2399    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.8445    2   1   -986764    -21369           
  89   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1022    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5032    2   1   -885811    -10807           
  90   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1752    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.2538    2   1   -808989     -2965           
  91   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4720    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.7698    2   1   -604230      2392           
  92   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.0767    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.5724    2   1   -291058      2370           
  93   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.9394    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.7536    2   1   -427286    -11353           
  94   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5565    2   1    612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.8002    2   1   -824316    -19937           
  95   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5356    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.9463    2   1   -965199    -19097           
  96   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1354    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.8282    2   1   -911676    -13494           
  97   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0562    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.7347    2   1   -863581     -8516           
  98   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1147    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.6516    2   1   -806764     -2740           
  99   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3360    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.3532    2   1   -614851      1350           
 100   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.8481    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.2291    2   1   -299231      1578           
 101   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.9593    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.2586    2   1   -383505     -6801           
 102   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5289    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.3256    2   1   -753430    -12550           
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 103   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5505    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4913    2   1   -907042    -13012           
 104   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0838    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4504    2   1   -880145    -10221           
 105   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0508    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4117    2   1   -849671     -7092           
 106   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1032    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.3685    2   1   -816809     -3754           
 107   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2669    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.1435    2   1   -634200      -554           
 108   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.0491    2   1   -727252        48           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0482    2   1   -311117       420           
 109   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.0406    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0639    2   1   -363097     -4731           
 110   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1670    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.1295    2   1   -717939     -8925           
 111   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1132    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2920    2   1   -876847     -9881           
 112   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0724    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2764    2   1   -863509     -8509           
 113   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0709    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2575    2   1   -846577     -6777           
 114   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1260    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2329    2   1   -825960     -4680           
 115   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2493    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0422    2   1   -650377     -2154           
 116   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.8836    2   1   -727206        54           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9633    2   1   -321982      -644        
 117   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.6390    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9768    2   1   -349115     -3330        
 118   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5712    2   1   -727206        54           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0437    2   1   -694924     -6602           
 119   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4897    2   1   -726743       107           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2061    2   1   -857999     -7944           
 120   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4438    2   1   -726418       145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2027    2   1   -854319     -7567           
 121   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4389    2   1   -726279       161           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1947    2   1   -847127     -6833           
 122   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4895    2   1   -726511       134           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1810    2   1   -836069     -5707           
 123   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5994    2   1   -726882        91           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0071    2   1   -665839     -3691           
 124   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.7692    2   1   -727345        38           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9348    2   1   -331414     -1573       
 125   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.9963    2   1   -790442        21           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9546    2   1   -338670     -2291       
 126   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.8194    2   1   -789954        79           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0242    2   1   -677552     -4860           
 127   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.7051    2   1   -789562       124           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1929    2   1   -844870     -6603           
 128   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.6531    2   1   -789269       159           
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       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1987    2   1   -849985     -7125           
 129   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.6600    2   1   -789416       141           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1991    2   1   -851308     -7260           
 130   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.7088    2   1   -789514       130           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.1945    2   1   -848963     -7020           
 131   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.7998    2   1   -790051        67           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0269    2   1   -682968     -5402           
 132   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.7390    2   1   -633271     18092           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9580    2   1   -341981     -2620       
 133   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.8657    2   1   -727345        38           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     0.9844    2   1   -329029     -1338        
 134   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2436    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0613    2   1   -662328     -3341           
 135   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1267    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2464    2   1   -835055     -5604           
 136   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0751    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2621    2   1   -849405     -7065           
 137   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0782    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2726    2   1   -860119     -8161           
 138   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1192    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2794    2   1   -867015     -8869           
 139   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5762    2   1   -727345        38           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.1107    2   1   -704817     -7598           
 140   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.0536    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0417    2   1   -354915     -3909           
 141   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     3.2797    2   1   -790296        39           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0759    2   1   -319093      -361           
 142   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.3382    2   1   -633271     18092           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.1675    2   1   -647226     -1842           
 143   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.1802    2   1   -633271     18092           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.3855    2   1   -826762     -4762           
 144   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.1317    2   1   -633271     18092           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4177    2   1   -852882     -7421           
 145   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.1675    2   1   -633271     18092           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4456    2   1   -876063     -9800           
 146   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.6491    2   1   -633271     18092           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.4746    2   1   -895374    -11798           
 147   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     2.6231    2   1   -633271     18092           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.3005    2   1   -737798    -10947           
 148   o  100  25  11.1  11.1   4.4   4.4     4.1066    2   1    633271     18092           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.2298    2   1   -374017     -5834           
 149   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.8008    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.2662    2   1   -307511       772           
 150   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3245    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.3877    2   1   -629534       -94           
 151   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1196    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.6769    2   1   -818922     -3968           
 152   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0697    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.7447    2   1   -867574     -8926           
 153   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1523    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.8190    2   1   -906333    -12938           
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 154   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5167    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.9149    2   1   -948878    -17383           
 155   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.5592    2   1    612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.7520    2   1   -801678    -17563           
 156   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.9500    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.6953    2   1   -412842     -9838           
 157   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.0114    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.6498    2   1   -302062      1303           
 158   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.4454    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.8408    2   1   -623170       533           
 159   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1725    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.3104    2   1   -825894     -4674           
 160   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1130    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.5230    2   1   -892827    -11534           
 161   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.2606    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.8110    2   1   -978143    -20460           
 162   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0937    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.2861    2   1  -1098528    -33277           
 163   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.1212    2   1    612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     3.4329    2   1  -1013716    -40252           
 164   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.3634    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     3.6089    2   1   -551053    -24717           
 165   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.6884    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.5184    2   1   -275000      3919           
 166   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.7051    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     3.1452    2   1   -550144      7653           
 167   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3591    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.0092    2   1    854468     -7583           
 168   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.3558    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.1799    2   1    894133    -11669           
 169   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.7532    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.8344    2   1    970463    -19651           
 170   o  100  25  13.7  13.7   4.3   4.3     2.3858    2   1    700549     30111           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.8212    2   1   1077190    -30987           
 171   o  100  25  15.2  15.2   4.3   4.3     2.2351    2   1    734752     36732           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.5246    2   1    961573    -34580           
 172   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.0464    2   1   -612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.4193    2   1    508753    -20073           
 173   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.8232    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     2.6183    2   1    261257      5236           
 174   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.4175    2   1   -612453     13145           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.6478    2   1    564428      6270           
 175   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.0701    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.7014    2   1    782332      -286           
 176   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     3.5529    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.2312    2   1    839201     -6025           
 177   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     4.5375    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.7876    2   1    875931     -9786           
 178   o  100  25  17.4  17.4   4.3   4.3     5.8936    2   1   1389227    -24371           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.5783    2   1    943517    -16821           
 179   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     3.8001    2   1   1513277    -17813           
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       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.2843    2   1    829781    -20512           
 180   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.3988    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.1950    2   1    437994    -12482           
 181   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     1.1986    2   1    258987      4508           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     4.9297    2   1    254478      5883           
 189   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     0.9193    2   1    591984       885        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     3.1682    2   1    310447       485           
 190   o  100  25  18.3  18.3   4.3   4.3     1.4861    2   1   1195836      5813           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     2.6172    2   1    605240      2293           
 182   o   50  25   9.1   9.1   4.3   4.3     1.6212    2   1    573590      5813           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     5.2226    2   1    507695     11737           
 191   o  100  25  18.3  18.3   4.3   4.3     1.9612    2   1   1178934      7776           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.4409    2   1    795827     -1640           
 183   o   50  25   9.1   9.1   4.3   4.3     1.8312    2   1    563787      6950           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     7.6837    2   1   -767150      1231           
 192   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     1.4983    2   1    551239      5411           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.6687    2   1    790253     -1080           
 184   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     1.2745    2   1    263155      4060           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     7.8057    2   1   -786104      -664           
 193   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     2.8944    2   1    527251      8019           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     3.4863    2   1    782540      -307           
 185   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     2.2178    2   1    251955      5260           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     9.1040    2   1   -775924       355           
 194   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4     6.2065    2   1    472394     13850           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     5.2076    2   1    765829      1362           
 186   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4     4.8011    2   1    237844      6752           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8    11.0373    2   1   -762758      1668           
 195   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4    16.4630    2   1    403658     20967           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     7.1171    2   1    601006      2707           
 187   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4    16.4630    2   1    201829     10484           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     9.4610    2   1   -606525      2167           
 196   o  100  25   8.0   8.0   4.4   4.4    36.2194    2   1    570816      3249           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     8.3159    2   1    252425      6078           
 188   o   50  25   4.0   4.0   4.4   4.4    86.1304    2   1   -216302      8996           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8    44.1869    2   1   -242902      6984           
 197   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     0.4324    2   1    612453     13145        
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     1.0255    2   1    348020     -3220           
 198   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     0.9710    2   1    856526     60384       
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     1.0778    2   1    678696     -4974           
 199   o  100  25  20.3  20.3   4.3   4.3     1.8051    2   1    856335     60347           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.2817    2   1    800787     -2138           
 200   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     2.6250    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     1.7284    2   1    800735     -2133           
 201   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4     6.0779    2   1    612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     2.6099    2   1    780335       -87           
 202   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    12.7598    2   1   -612453     13145           
       v  100  25  10.1  10.1   2.8   2.8     4.0661    2   1    748006      3135           
 203   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    15.0683    2   1   -726326       155           
       v   93  25   8.0   8.0   2.8   2.8     4.1984    2   1    532795      9327           
 204   o  100  25  10.1  10.1   4.4   4.4    13.1209    2   1    612453     13145           
       v   50  25   4.0   4.0   2.8   2.8     4.0553    2   1    250334      6278           
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Combinazione rara  
nod. sez.   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc comb mod      sf  c mod   Wk     Sm   c mod  
   5   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -9.2    1   1   320.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -21.1    1   1  1144.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  13   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.7    1   1   165.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.2    1   1  1032.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  14   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.0    1   1   205.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -20.2    1   1   978.5    1   1 .000    0.00    1   1         
   6   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.1    1   1   415.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -23.1    1   1  1108.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  15   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.2    1   1   166.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -21.9    1   1   873.7    1   1 .000    0.00    1   1         
   7   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.4    1   1   406.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.7    1   1  1057.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  16   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.7    1   1   216.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.9    1   1  1076.2    1   1 .000    0.00    1   1         
   8   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -7.6    1   1   213.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -33.7    1   1  1234.1    1   1 .104  259.25    1   1         
  17   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.5    1   1   630.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -41.6    1   1  1497.0    1   1 .126  259.25    1   1         
   9   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -9.1    1   1   219.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -44.3    1   1  1551.8    1   1 .130  259.25    1   1         
  18   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -35.3    1   1   913.9    1   1 .075  252.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -53.7    1   1  1939.2    1   1 .246  259.25    1   1         
  10   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -21.8    1   1   493.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -73.4    1   1  2588.6    1   1 .425  259.25    1   1         
  19   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -67.0    1   1  1653.8    1   1 .269  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -62.8    1   1  2394.9    1   1 .321  248.23    1   1         
  11   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -50.5    1   1  1160.0    1   1 .142  240.16    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -133.7    1   1  4780.8    1   1 .885  248.23    1   1     
  20   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -156.0    1   1  5274.2    1   1 .040  259.80    1   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -65.1    1   1  2558.6    1   1 .231  166.34    1   1         
  12   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -193.1    1   1  6511.5    1   1 .314  259.80    1   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -191.6    1   1  6967.2    1   1 .900  166.34    1   1     
  21   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -1.5    1   1    53.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -14.6    1   1   804.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  22   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -2.8    1   1    96.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -15.6    1   1   753.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  23   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.9    1   1   139.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -18.8    1   1   750.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  24   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.8    1   1   409.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.6    1   1   920.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  25   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    1   1  1052.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.7    1   1  1060.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  26   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -41.4    1   1  1127.1    1   1 .103  252.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.3    1   1  1053.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  27   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -58.2    1   1  1482.1    1   1 .225  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -23.6    1   1   952.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  28   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -87.3    1   1  3003.7    1   1 .508  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -16.8    1   1   752.6    1   1 .000    0.00    1   1         
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  29   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.3    1   1    12.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -12.1    1   1   599.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  30   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -2.1    1   1    79.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -13.1    1   1   595.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  31   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.7    1   1   246.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -14.6    1   1   580.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  32   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.8    1   1   637.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -17.5    1   1   651.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  33   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.4    1   1  1150.9    1   1 .107  286.04    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -18.9    1   1   677.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  34   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -37.3    1   1  1024.1    1   1 .123  278.33    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -17.3    1   1   616.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  35   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -44.7    1   1  1133.1    1   1 .132  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -15.5    1   1   607.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  36   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -70.2    1   1  2429.2    1   1 .357  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -14.2    1   1   579.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  37   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.8    1   1    31.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -8.6    1   1   431.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  38   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.4    1   1   128.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -9.0    1   1   418.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  39   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -9.8    1   1   360.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.7    1   1   389.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  40   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.2    1   1   698.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -11.0    1   1   419.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  41   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.8    1   1  1103.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -11.4    1   1   422.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  42   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -32.8    1   1   903.8    1   1 .082  278.48    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -10.3    1   1   383.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  43   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -37.7    1   1   957.6    1   1 .078  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.7    1   1   349.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  44   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -63.8    1   1  2191.5    1   1 .292  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -8.1    1   1   313.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  45   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4    -.9    1   1    36.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -4.9    1   1   232.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  46   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -5.2    1   1   217.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -5.1    1   1   229.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  47   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -11.9    1   1   496.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.4    1   1   216.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  48   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -21.2    1   1   877.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -6.1    1   1   235.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  49   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -32.3    1   1  1322.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -6.3    1   1   245.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  50   o  100  25  14.7  14.7  4.3  4.3  -32.6    1   1   999.2    1   1 .091  281.76    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -6.0    1   1   242.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  51   o  100  25  17.3  17.3  4.3  4.3  -37.5    1   1  1057.0    1   1 .131  279.04    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -6.6    1   1   270.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  52   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -61.9    1   1  2457.5    1   1 .401  292.26    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -7.1    1   1   277.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  53   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4    -.8    1   1    33.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8    -.9    1   1    41.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  54   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4   -5.6    1   1   231.6    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8    -.8    1   1    35.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  55   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -12.1    1   1   515.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.8    1   1    35.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  56   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -21.0    1   1   878.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.7    1   1    28.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  57   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -31.5    1   1  1322.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -2.2    1   1    89.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  58   o   50  25   7.0   7.0  4.3  4.3  -32.5    1   1  1043.2    1   1 .065  191.12    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -2.0    1   1    81.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  59   o   50  25   8.1   8.1  4.3  4.3  -37.6    1   1  1133.7    1   1 .095  189.95    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -2.5    1   1   108.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  60   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -56.6    1   1  2333.5    1   1 .240  198.11    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -1.2    1   1    50.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  61   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -200.7    1   1  6672.0    1   1 .350  259.80    1   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -202.6    1   1  7300.8    1   1 .947  166.34    1   1     
  69   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -177.5    1   1  5903.0    1   1 .181  259.80    1   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -85.3    1   1  2345.8    1   1 .228  166.34    1   1         
  70   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -38.8    1   1  1029.3    1   1 .085  256.38    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -72.7    1   1  2172.6    1   1 .298  248.23    1   1         
  62   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -54.4    1   1  1260.1    1   1 .158  242.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -139.6    1   1  5066.1    1   1 .939  248.23    1   1     
  71   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -20.8    1   1   476.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.0    1   1  1743.0    1   1 .211  259.25    1   1         
  63   o  100  25  18.2  18.2  4.3  4.3  -21.9    1   1   445.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -78.2    1   1  2815.9    1   1 .480  259.25    1   1         
  72   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -13.8    1   1   342.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -43.9    1   1  1507.3    1   1 .127  259.25    1   1         
  64   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -13.2    1   1   325.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -41.0    1   1  1514.8    1   1 .127  259.25    1   1         
  73   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.3    1   1   536.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.0    1   1  1165.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  65   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.6    1   1   207.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.9    1   1  1089.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  74   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -21.2    1   1   687.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -23.1    1   1   926.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  66   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.5    1   1   370.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -21.6    1   1   889.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  75   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.1    1   1   645.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -18.0    1   1   921.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  67   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.7    1   1   399.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -17.7    1   1   898.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  76   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.8    1   1   444.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -15.2    1   1   924.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  68   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -7.8    1   1   269.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -15.5    1   1   910.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  77   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -34.5    1   1  1180.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -44.7    1   1  1139.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  78   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -36.1    1   1  1175.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -42.0    1   1  1089.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  79   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.3    1   1   962.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -36.2    1   1   968.5    1   1 .000    0.00    1   1         
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  80   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.6    1   1   735.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.4    1   1   947.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  81   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.5    1   1   897.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.4    1   1   783.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  82   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.2    1   1   929.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.8    1   1   685.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  83   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.3    1   1   828.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -20.6    1   1   993.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  84   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.4    1   1   605.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -22.3    1   1  1192.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  85   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.4    1   1   698.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -31.5    1   1   722.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  86   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.7    1   1  1085.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -31.9    1   1   768.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  87   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.8    1   1  1070.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.5    1   1   817.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  88   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    1   1   992.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.5    1   1   972.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  89   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.1    1   1  1066.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.7    1   1  1100.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  90   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.0    1   1  1047.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.7    1   1  1218.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  91   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.3    1   1   939.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -35.4    1   1  1550.7    1   1 .140  278.39    1   1         
  92   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -21.9    1   1   766.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -36.8    1   1  1744.6    1   1 .115  196.14    1   1         
  93   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.1    1   1   596.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -50.7    1   1  1590.6    1   1 .086  166.34    1   1         
  94   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.3    1   1   919.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -49.4    1   1  1544.4    1   1 .124  248.23    1   1         
  95   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.6    1   1   911.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -46.3    1   1  1419.8    1   1 .119  259.25    1   1         
  96   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.6    1   1  1084.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -46.3    1   1  1508.3    1   1 .129  259.25    1   1         
  97   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.8    1   1  1122.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -45.8    1   1  1586.5    1   1 .144  259.25    1   1         
  98   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.9    1   1  1098.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -45.2    1   1  1661.9    1   1 .157  259.25    1   1         
  99   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.8    1   1  1002.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -48.5    1   1  2029.5    1   1 .292  277.80    1   1         
 100   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.6    1   1   828.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -50.0    1   1  2234.4    1   1 .231  195.24    1   1         
 101   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.0    1   1   593.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -63.1    1   1  2206.9    1   1 .181  166.34    1   1         
 102   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.7    1   1   934.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.0    1   1  2090.3    1   1 .255  248.23    1   1         
 103   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.4    1   1   923.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.5    1   1  1848.8    1   1 .234  259.25    1   1         
 104   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.3    1   1  1126.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.0    1   1  1898.8    1   1 .243  259.25    1   1         
 105   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.8    1   1  1143.8    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.5    1   1  1948.4    1   1 .252  259.25    1   1         
 106   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.0    1   1  1116.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -54.9    1   1  2006.7    1   1 .262  259.25    1   1         
 107   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.7    1   1  1038.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -58.9    1   1  2404.9    1   1 .321  256.87    1   1         
 108   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.2    1   1   918.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -60.8    1   1  2624.1    1   1 .313  193.98    1   1         
 109   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.7    1   1   582.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -70.6    1   1  2604.0    1   1 .246  166.34    1   1         
 110   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.1    1   1  1090.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -68.1    1   1  2448.2    1   1 .343  248.23    1   1         
 111   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.9    1   1  1118.2    1   1 .103  285.72    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -62.8    1   1  2131.4    1   1 .309  259.25    1   1         
 112   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.6    1   1  1143.4    1   1 .106  285.72    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -62.4    1   1  2156.3    1   1 .313  259.25    1   1         
 113   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.8    1   1  1149.2    1   1 .106  285.70    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -61.9    1   1  2187.0    1   1 .319  259.25    1   1         
 114   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.0    1   1  1123.3    1   1 .104  285.71    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -61.6    1   1  2228.4    1   1 .326  259.25    1   1         
 115   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.3    1   1  1061.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -66.3    1   1  2641.4    1   1 .378  248.23    1   1         
 116   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.7    1   1   971.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -68.6    1   1  2859.7    1   1 .289  173.98    1   1         
 117   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.5    1   1   893.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -73.8    1   1  2831.0    1   1 .281  166.34    1   1         
 118   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.1    1   1  1089.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -71.1    1   1  2645.6    1   1 .389  248.23    1   1         
 119   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.1    1   1  1125.4    1   1 .104  285.74    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.7    1   1  2281.4    1   1 .346  259.25    1   1         
 120   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.7    1   1  1146.6    1   1 .106  285.75    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.4    1   1  2287.4    1   1 .347  259.25    1   1         
 121   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.7    1   1  1149.0    1   1 .106  285.76    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.2    1   1  2301.9    1   1 .350  259.25    1   1         
 122   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.1    1   1  1125.5    1   1 .104  285.75    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.2    1   1  2327.4    1   1 .355  259.25    1   1         
 123   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.7    1   1  1077.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -70.3    1   1  2736.3    1   1 .406  248.23    1   1         
 124   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.9    1   1  1011.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -72.8    1   1  2950.9    1   1 .309  173.98    1   1         
 125   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -27.7    1   1   928.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -73.1    1   1  2892.5    1   1 .288  166.34    1   1         
 126   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -29.4    1   1   986.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -70.5    1   1  2692.8    1   1 .397  248.23    1   1         
 127   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -30.7    1   1  1028.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.3    1   1  2305.2    1   1 .350  259.25    1   1         
 128   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -31.3    1   1  1048.6    1   1 .097  284.62    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.2    1   1  2294.5    1   1 .348  259.25    1   1         
 129   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -31.2    1   1  1045.9    1   1 .096  284.61    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.3    1   1  2293.9    1   1 .348  259.25    1   1         
 130   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -30.6    1   1  1027.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -65.5    1   1  2302.5    1   1 .350  259.25    1   1         
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 131   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -29.7    1   1   993.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -70.9    1   1  2686.7    1   1 .397  248.23    1   1         
 132   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -24.3    1   1   813.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -73.5    1   1  2883.7    1   1 .287  166.34    1   1         
 133   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.9    1   1   977.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -68.7    1   1  2801.3    1   1 .281  173.98    1   1         
 134   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.3    1   1  1063.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -66.4    1   1  2596.1    1   1 .369  248.23    1   1         
 135   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.0    1   1  1121.8    1   1 .104  285.71    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -61.7    1   1  2205.2    1   1 .322  259.25    1   1         
 136   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.7    1   1  1145.7    1   1 .106  285.70    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -61.9    1   1  2179.2    1   1 .317  259.25    1   1         
 137   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.5    1   1  1139.2    1   1 .105  285.72    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -62.3    1   1  2162.3    1   1 .314  259.25    1   1         
 138   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.8    1   1  1114.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -62.6    1   1  2151.6    1   1 .312  259.25    1   1         
 139   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.0    1   1  1087.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -67.9    1   1  2487.6    1   1 .351  248.23    1   1         
 140   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.6    1   1   580.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -70.4    1   1  2656.6    1   1 .253  166.34    1   1         
 141   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -25.3    1   1   848.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -61.0    1   1  2559.3    1   1 .232  173.98    1   1         
 142   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.5    1   1   952.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -59.0    1   1  2357.5    1   1 .301  248.23    1   1         
 143   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -30.6    1   1  1018.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.0    1   1  1983.1    1   1 .257  259.25    1   1         
 144   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -31.3    1   1  1041.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.5    1   1  1940.3    1   1 .250  259.25    1   1         
 145   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -30.7    1   1  1024.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.9    1   1  1904.8    1   1 .244  259.25    1   1         
 146   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -25.1    1   1   840.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.3    1   1  1868.8    1   1 .238  259.25    1   1         
 147   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -25.4    1   1   851.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -60.8    1   1  2128.8    1   1 .262  248.23    1   1         
 148   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -16.2    1   1   541.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -62.9    1   1  2256.0    1   1 .187  166.34    1   1         
 149   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.0    1   1   842.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -50.1    1   1  2171.3    1   1 .220  194.36    1   1         
 150   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.0    1   1  1009.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -48.5    1   1  1981.0    1   1 .195  256.87    1   1         
 151   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.8    1   1  1099.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -45.3    1   1  1637.8    1   1 .152  259.25    1   1         
 152   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.6    1   1  1120.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -45.8    1   1  1577.7    1   1 .142  259.25    1   1         
 153   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.3    1   1  1079.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -46.2    1   1  1515.7    1   1 .130  259.25    1   1         
 154   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.8    1   1   919.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -46.2    1   1  1442.1    1   1 .121  259.25    1   1         
 155   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.3    1   1   919.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -49.3    1   1  1585.3    1   1 .127  248.23    1   1         
 156   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.0    1   1   595.5    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -50.6    1   1  1643.1    1   1 .089  166.34    1   1         
 157   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.4    1   1   783.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -36.7    1   1  1665.2    1   1 .105  196.10    1   1         
 158   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.6    1   1   954.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -35.3    1   1  1492.7    1   1 .134  277.35    1   1         
 159   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.0    1   1  1058.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.7    1   1  1189.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 160   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.9    1   1  1074.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.8    1   1  1092.2    1   1 .000    0.00    1   1         
 161   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.9    1   1   995.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.6    1   1   983.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 162   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -32.2    1   1  1089.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.6    1   1   845.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 163   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.8    1   1  1092.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -32.1    1   1   817.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 164   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.0    1   1   690.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -31.8    1   1   781.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 165   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.3    1   1   637.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -21.4    1   1  1087.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 166   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.9    1   1   856.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -17.7    1   1   869.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 167   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.6    1   1   959.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -19.6    1   1   686.2    1   1 .000    0.00    1   1         
 168   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.7    1   1   929.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.0    1   1   866.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 169   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.6    1   1   762.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -32.0    1   1   975.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 170   o  100  25  13.7  13.7  4.3  4.3  -28.0    1   1   760.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -36.0    1   1   984.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 171   o  100  25  15.2  15.2  4.3  4.3  -29.7    1   1   802.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -41.3    1   1  1108.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 172   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -33.0    1   1  1124.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -43.9    1   1  1161.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 173   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -14.0    1   1   487.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.2    1   1  1043.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 174   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.7    1   1   673.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -21.7    1   1  1033.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 175   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.0    1   1   724.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.2    1   1  1014.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 176   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.1    1   1   584.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -34.5    1   1  1232.1    1   1 .103  259.25    1   1         
 177   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -14.9    1   1   419.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -45.2    1   1  1540.4    1   1 .131  259.25    1   1         
 178   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -20.1    1   1   454.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.7    1   1  1749.4    1   1 .211  259.25    1   1         
 179   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -31.3    1   1   703.4    1   1 .055  240.16    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -70.9    1   1  2165.5    1   1 .292  248.23    1   1         
 180   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -169.2    1   1  5711.1    1   1 .138  259.80    1   1    
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -82.4    1   1  2336.4    1   1 .226  166.34    1   1         
 181   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -52.1    1   1  2399.5    1   1 .243  201.63    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -9.8    1   1   554.1    1   1 .000    0.00    1   1         
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 189   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -78.4    1   1  3106.3    1   1 .592  292.18    1   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.7    1   1   868.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 190   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -64.8    1   1  1821.4    1   1 .353  278.68    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -24.5    1   1  1048.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 182   o   50  25   9.1   9.1  4.3  4.3  -56.4    1   1  1673.9    1   1 .212  189.40    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -9.6    1   1   522.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 191   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -48.3    1   1  1381.3    1   1 .234  279.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.6    1   1  1123.9    1   1 .099  285.00    1   1         
 183   o   50  25   9.1   9.1  4.3  4.3  -48.9    1   1  1483.6    1   1 .176  189.95    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.0    1   1   356.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 192   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -44.6    1   1  1914.3    1   1 .203  294.85    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.0    1   1  1027.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 184   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -49.8    1   1  2255.2    1   1 .212  201.06    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.1    1   1   351.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 193   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -22.0    1   1   993.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -20.3    1   1   786.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 185   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -27.3    1   1  1298.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -7.7    1   1   301.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 194   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -9.0    1   1   464.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -13.2    1   1   526.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 186   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -11.8    1   1   600.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -6.2    1   1   248.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 195   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -2.9    1   1   175.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.7    1   1   385.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 187   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4   -2.8    1   1   175.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -6.7    1   1   290.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 196   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -1.9    1   1    66.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -6.5    1   1   328.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 188   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4    -.6    1   1    33.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -1.0    1   1    61.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 197   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -156.2    1   1  5169.7    1   1 .018  259.80    1   1    
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -69.5    1   1  2696.1    1   1 .257  166.34    1   1         
 198   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -68.9    1   1  1657.2    1   1 .271  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -66.7    1   1  2559.2    1   1 .363  248.23    1   1         
 199   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -37.1    1   1   889.5    1   1 .072  249.57    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.8    1   1  2140.9    1   1 .297  259.25    1   1         
 200   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.7    1   1   855.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.1    1   1  1587.6    1   1 .133  259.25    1   1         
 201   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.1    1   1   387.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.0    1   1  1050.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 202   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.3    1   1   174.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.5    1   1   673.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 203   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.3    1   1   186.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -12.7    1   1   650.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 204   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.1    1   1   178.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -11.7    1   1   673.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  
Combinazione frequente  
nod. sez.   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc comb mod      sf  c mod   Wk     Sm   c mod  
   5   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.5    1   1   295.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.4    1   1  1056.8    1   1 .000    0.00    1   1         
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  13   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.4    1   1   152.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -17.7    1   1   953.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  14   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.5    1   1   189.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -18.7    1   1   903.2    1   1 .000    0.00    1   1         
   6   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.2    1   1   383.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -21.4    1   1  1023.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  15   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.8    1   1   153.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -20.2    1   1   806.5    1   1 .000    0.00    1   1         
   7   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.4    1   1   375.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.6    1   1   975.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  16   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.2    1   1   199.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.7    1   1   993.4    1   1 .000    0.00    1   1         
   8   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -7.0    1   1   196.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.2    1   1  1139.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  17   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.0    1   1   582.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -38.4    1   1  1381.9    1   1 .116  259.25    1   1         
   9   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.4    1   1   202.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -40.9    1   1  1432.4    1   1 .120  259.25    1   1         
  18   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -32.6    1   1   843.6    1   1 .069  252.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -49.6    1   1  1790.0    1   1 .201  259.25    1   1         
  10   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -20.1    1   1   455.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -67.8    1   1  2389.5    1   1 .373  259.25    1   1         
  19   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -61.8    1   1  1526.6    1   1 .238  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -58.0    1   1  2210.7    1   1 .271  248.23    1   1         
  11   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -46.6    1   1  1070.8    1   1 .117  240.16    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -123.4    1   1  4413.1    1   1 .805  248.23    1   1         
  20   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -144.0    1   1  4868.5    1   1 .949  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -60.1    1   1  2361.8    1   1 .195  166.34    1   1         
  12   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -178.2    1   1  6010.6    1   1 .204  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -176.8    1   1  6431.3    1   1 .824  166.34    1   1         
  21   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -1.4    1   1    49.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -13.5    1   1   742.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  22   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -2.6    1   1    88.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -14.4    1   1   695.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  23   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.6    1   1   128.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -17.4    1   1   692.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  24   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.9    1   1   377.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -22.7    1   1   849.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  25   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.9    1   1   971.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.4    1   1   978.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  26   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -38.2    1   1  1040.4    1   1 .085  252.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.9    1   1   972.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  27   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -53.7    1   1  1368.1    1   1 .196  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -21.8    1   1   879.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  28   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -80.6    1   1  2772.6    1   1 .449  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -15.5    1   1   694.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  29   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.3    1   1    11.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -11.2    1   1   553.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  30   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -1.9    1   1    73.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -12.1    1   1   549.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  31   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.2    1   1   227.6    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -13.5    1   1   535.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  32   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.4    1   1   588.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.1    1   1   601.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  33   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.0    1   1  1062.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -17.4    1   1   625.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  34   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -34.4    1   1   945.3    1   1 .096  278.33    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.0    1   1   569.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  35   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -41.3    1   1  1046.0    1   1 .106  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -14.3    1   1   560.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  36   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -64.8    1   1  2242.3    1   1 .305  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -13.1    1   1   535.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  37   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.8    1   1    29.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -8.0    1   1   398.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  38   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.1    1   1   118.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.3    1   1   386.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  39   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -9.0    1   1   332.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.0    1   1   359.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  40   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.7    1   1   644.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -10.2    1   1   387.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  41   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.5    1   1  1018.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -10.5    1   1   389.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  42   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -30.2    1   1   834.3    1   1 .075  278.48    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.5    1   1   354.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  43   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -34.8    1   1   884.0    1   1 .071  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.1    1   1   322.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  44   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -58.9    1   1  2022.9    1   1 .242  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -7.5    1   1   289.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  45   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4    -.8    1   1    34.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -4.5    1   1   214.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  46   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -4.8    1   1   200.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -4.7    1   1   211.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  47   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -11.0    1   1   458.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.0    1   1   199.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  48   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -19.6    1   1   809.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.6    1   1   217.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  49   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -29.8    1   1  1220.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.8    1   1   226.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  50   o  100  25  14.7  14.7  4.3  4.3  -30.1    1   1   922.3    1   1 .084  281.76    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.6    1   1   223.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  51   o  100  25  17.3  17.3  4.3  4.3  -34.6    1   1   975.7    1   1 .103  279.04    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -6.1    1   1   249.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  52   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -57.2    1   1  2268.5    1   1 .341  292.26    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -6.6    1   1   256.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  53   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4    -.7    1   1    31.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8    -.8    1   1    38.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  54   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4   -5.1    1   1   213.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8    -.7    1   1    32.7    1   1 .000    0.00    1   1         
  55   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -11.2    1   1   475.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.8    1   1    32.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  56   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -19.4    1   1   811.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.7    1   1    26.5    1   1 .000    0.00    1   1         
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  57   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -29.1    1   1  1220.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -2.1    1   1    82.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  58   o   50  25   7.0   7.0  4.3  4.3  -30.0    1   1   962.9    1   1 .060  191.12    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -1.8    1   1    74.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  59   o   50  25   8.1   8.1  4.3  4.3  -34.7    1   1  1046.4    1   1 .075  189.95    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -2.3    1   1   100.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  60   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -52.2    1   1  2154.0    1   1 .200  198.11    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -1.1    1   1    46.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  61   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -185.3    1   1  6158.8    1   1 .237  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -187.1    1   1  6739.2    1   1 .868  166.34    1   1         
  69   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -163.8    1   1  5448.9    1   1 .080  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -78.8    1   1  2165.3    1   1 .198  166.34    1   1         
  70   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -35.8    1   1   950.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -67.1    1   1  2005.5    1   1 .252  248.23    1   1         
  62   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -50.3    1   1  1163.1    1   1 .132  242.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -128.8    1   1  4676.4    1   1 .854  248.23    1   1         
  71   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -19.2    1   1   440.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.7    1   1  1608.9    1   1 .170  259.25    1   1         
  63   o  100  25  18.2  18.2  4.3  4.3  -20.2    1   1   410.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -72.1    1   1  2599.3    1   1 .425  259.25    1   1         
  72   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.8    1   1   316.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -40.6    1   1  1391.3    1   1 .117  259.25    1   1         
  64   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.2    1   1   300.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -37.8    1   1  1398.2    1   1 .117  259.25    1   1         
  73   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.9    1   1   495.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.6    1   1  1076.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  65   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.0    1   1   191.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.6    1   1  1005.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  74   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.5    1   1   634.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -21.3    1   1   855.5    1   1 .000    0.00    1   1         
  66   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.6    1   1   341.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -19.9    1   1   820.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  75   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.6    1   1   595.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -16.7    1   1   850.1    1   1 .000    0.00    1   1         
  67   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.8    1   1   369.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -16.3    1   1   828.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  76   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.8    1   1   410.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -14.0    1   1   853.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  68   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -7.2    1   1   248.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -14.3    1   1   840.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  77   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.8    1   1  1089.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -41.3    1   1  1051.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  78   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -33.3    1   1  1085.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -38.8    1   1  1005.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  79   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.9    1   1   888.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -33.5    1   1   894.0    1   1 .000    0.00    1   1         
  80   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.7    1   1   679.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.9    1   1   874.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  81   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.3    1   1   828.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -22.5    1   1   723.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  82   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.1    1   1   857.7    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -15.5    1   1   632.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  83   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.5    1   1   764.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -19.0    1   1   916.9    1   1 .000    0.00    1   1         
  84   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.0    1   1   558.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -20.6    1   1  1100.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  85   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.8    1   1   645.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -29.1    1   1   666.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  86   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.3    1   1  1001.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -29.4    1   1   709.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  87   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.4    1   1   988.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.0    1   1   754.2    1   1 .000    0.00    1   1         
  88   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.8    1   1   916.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.0    1   1   897.6    1   1 .000    0.00    1   1         
  89   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.7    1   1   984.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.2    1   1  1015.8    1   1 .000    0.00    1   1         
  90   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.6    1   1   966.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.2    1   1  1124.3    1   1 .000    0.00    1   1         
  91   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.2    1   1   867.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -32.7    1   1  1431.4    1   1 .129  278.39    1   1         
  92   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.2    1   1   707.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -33.9    1   1  1610.4    1   1 .102  196.14    1   1         
  93   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.8    1   1   551.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -46.8    1   1  1468.3    1   1 .079  166.34    1   1         
  94   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.3    1   1   849.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -45.6    1   1  1425.6    1   1 .115  248.23    1   1         
  95   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.6    1   1   841.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.8    1   1  1310.6    1   1 .110  259.25    1   1         
  96   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.1    1   1  1000.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.7    1   1  1392.3    1   1 .117  259.25    1   1         
  97   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.3    1   1  1036.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.3    1   1  1464.5    1   1 .123  259.25    1   1         
  98   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.4    1   1  1014.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -41.8    1   1  1534.1    1   1 .129  259.25    1   1         
  99   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.6    1   1   925.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -44.7    1   1  1873.4    1   1 .243  277.80    1   1         
 100   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -21.8    1   1   764.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -46.2    1   1  2062.5    1   1 .193  195.24    1   1         
 101   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.7    1   1   547.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -58.2    1   1  2037.1    1   1 .148  166.34    1   1         
 102   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.6    1   1   862.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -56.3    1   1  1929.5    1   1 .209  248.23    1   1         
 103   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.4    1   1   852.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -52.1    1   1  1706.5    1   1 .191  259.25    1   1         
 104   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.8    1   1  1039.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.7    1   1  1752.8    1   1 .200  259.25    1   1         
 105   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.3    1   1  1055.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.2    1   1  1798.5    1   1 .208  259.25    1   1         
 106   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.6    1   1  1030.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -50.7    1   1  1852.4    1   1 .217  259.25    1   1         
 107   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.4    1   1   959.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -54.4    1   1  2219.9    1   1 .268  256.87    1   1         
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 108   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.2    1   1   848.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -56.1    1   1  2422.2    1   1 .273  193.98    1   1         
 109   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.4    1   1   537.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -65.2    1   1  2403.7    1   1 .210  166.34    1   1         
 110   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.7    1   1  1007.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -62.9    1   1  2259.8    1   1 .293  248.23    1   1         
 111   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.4    1   1  1032.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -58.0    1   1  1967.4    1   1 .263  259.25    1   1         
 112   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.1    1   1  1055.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.6    1   1  1990.4    1   1 .267  259.25    1   1         
 113   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.3    1   1  1060.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.2    1   1  2018.8    1   1 .272  259.25    1   1         
 114   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.6    1   1  1036.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -56.9    1   1  2057.0    1   1 .278  259.25    1   1         
 115   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.0    1   1   980.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.2    1   1  2438.2    1   1 .324  248.23    1   1         
 116   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.6    1   1   896.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -63.3    1   1  2639.7    1   1 .249  173.98    1   1         
 117   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.6    1   1   825.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -68.1    1   1  2613.2    1   1 .243  166.34    1   1         
 118   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.7    1   1  1005.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -65.7    1   1  2442.0    1   1 .336  248.23    1   1         
 119   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.6    1   1  1038.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.6    1   1  2105.9    1   1 .298  259.25    1   1         
 120   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    1   1  1058.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.4    1   1  2111.4    1   1 .299  259.25    1   1         
 121   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    1   1  1060.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.2    1   1  2124.8    1   1 .302  259.25    1   1         
 122   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.6    1   1  1039.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.1    1   1  2148.4    1   1 .306  259.25    1   1         
 123   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.4    1   1   995.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -64.9    1   1  2525.8    1   1 .351  248.23    1   1         
 124   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.6    1   1   934.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -67.2    1   1  2723.9    1   1 .268  173.98    1   1         
 125   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -25.6    1   1   857.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -67.5    1   1  2670.0    1   1 .249  166.34    1   1         
 126   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -27.2    1   1   910.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -65.1    1   1  2485.7    1   1 .344  248.23    1   1         
 127   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.3    1   1   949.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.3    1   1  2127.8    1   1 .302  259.25    1   1         
 128   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.9    1   1   968.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.2    1   1  2118.0    1   1 .300  259.25    1   1         
 129   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.8    1   1   965.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.3    1   1  2117.5    1   1 .300  259.25    1   1         
 130   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.3    1   1   948.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -60.5    1   1  2125.4    1   1 .302  259.25    1   1         
 131   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -27.4    1   1   917.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -65.5    1   1  2480.0    1   1 .344  248.23    1   1         
 132   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -22.4    1   1   751.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -67.9    1   1  2661.9    1   1 .249  166.34    1   1         
 133   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.7    1   1   902.5    1   1 .000    0.00    1   1         
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       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -63.4    1   1  2585.9    1   1 .242  173.98    1   1         
 134   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.0    1   1   981.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.3    1   1  2396.4    1   1 .316  248.23    1   1         
 135   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.5    1   1  1035.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.0    1   1  2035.5    1   1 .274  259.25    1   1         
 136   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    1   1  1057.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.2    1   1  2011.6    1   1 .270  259.25    1   1         
 137   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.0    1   1  1051.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.5    1   1  1995.9    1   1 .268  259.25    1   1         
 138   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.3    1   1  1028.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.8    1   1  1986.1    1   1 .266  259.25    1   1         
 139   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.6    1   1  1003.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -62.6    1   1  2296.2    1   1 .300  248.23    1   1         
 140   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.3    1   1   535.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -65.0    1   1  2452.2    1   1 .216  166.34    1   1         
 141   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -23.4    1   1   782.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -56.3    1   1  2362.5    1   1 .194  173.98    1   1         
 142   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -26.3    1   1   879.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -54.5    1   1  2176.1    1   1 .250  248.23    1   1         
 143   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.2    1   1   940.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -50.8    1   1  1830.5    1   1 .212  259.25    1   1         
 144   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.8    1   1   961.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.2    1   1  1791.1    1   1 .206  259.25    1   1         
 145   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -28.4    1   1   945.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.6    1   1  1758.3    1   1 .201  259.25    1   1         
 146   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -23.2    1   1   775.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.9    1   1  1725.1    1   1 .195  259.25    1   1         
 147   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -23.5    1   1   785.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -56.1    1   1  1965.0    1   1 .215  248.23    1   1         
 148   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -15.0    1   1   499.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -58.0    1   1  2082.4    1   1 .154  166.34    1   1         
 149   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.2    1   1   777.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -46.2    1   1  2004.3    1   1 .183  194.36    1   1         
 150   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.7    1   1   931.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -44.8    1   1  1828.6    1   1 .152  256.87    1   1         
 151   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.3    1   1  1015.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -41.8    1   1  1511.8    1   1 .127  259.25    1   1         
 152   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.1    1   1  1034.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.3    1   1  1456.4    1   1 .122  259.25    1   1         
 153   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.9    1   1   996.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.7    1   1  1399.1    1   1 .117  259.25    1   1         
 154   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.7    1   1   849.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -42.7    1   1  1331.2    1   1 .112  259.25    1   1         
 155   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.3    1   1   849.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -45.5    1   1  1463.3    1   1 .118  248.23    1   1         
 156   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.7    1   1   549.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -46.7    1   1  1516.7    1   1 .082  166.34    1   1         
 157   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.6    1   1   722.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -33.8    1   1  1537.1    1   1 .097  196.10    1   1         
 158   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.4    1   1   880.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -32.6    1   1  1377.9    1   1 .124  277.35    1   1         
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 159   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.7    1   1   976.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.2    1   1  1097.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 160   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.5    1   1   991.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.2    1   1  1008.2    1   1 .000    0.00    1   1         
 161   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.6    1   1   918.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -30.0    1   1   907.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 162   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.8    1   1  1006.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.1    1   1   780.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 163   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -29.3    1   1  1008.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -29.6    1   1   754.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 164   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.5    1   1   637.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -29.4    1   1   721.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 165   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.9    1   1   588.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.7    1   1  1003.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 166   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.0    1   1   790.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -16.3    1   1   802.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 167   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.4    1   1   885.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -18.1    1   1   633.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 168   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.5    1   1   858.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.0    1   1   799.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 169   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.7    1   1   704.1    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.5    1   1   900.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 170   o  100  25  13.7  13.7  4.3  4.3  -25.8    1   1   701.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -33.2    1   1   908.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 171   o  100  25  15.2  15.2  4.3  4.3  -27.4    1   1   740.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -38.2    1   1  1023.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 172   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.4    1   1  1037.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -40.5    1   1  1072.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 173   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.9    1   1   449.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -17.7    1   1   963.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 174   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.2    1   1   621.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -20.1    1   1   954.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 175   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.3    1   1   668.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.2    1   1   936.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 176   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.6    1   1   539.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.8    1   1  1137.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 177   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -13.8    1   1   387.2    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -41.7    1   1  1422.0    1   1 .119  259.25    1   1         
 178   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -18.6    1   1   419.4    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -51.4    1   1  1614.8    1   1 .170  259.25    1   1         
 179   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -28.9    1   1   649.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -65.5    1   1  1998.9    1   1 .247  248.23    1   1         
 180   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -156.2    1   1  5271.8    1   1 .040  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -76.0    1   1  2156.7    1   1 .195  166.34    1   1         
 181   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -48.1    1   1  2215.0    1   1 .201  201.63    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -9.1    1   1   511.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 189   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -72.4    1   1  2867.3    1   1 .524  292.18    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -18.2    1   1   801.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 190   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -59.8    1   1  1681.3    1   1 .316  278.68    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -22.6    1   1   968.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 182   o   50  25   9.1   9.1  4.3  4.3  -52.1    1   1  1545.2    1   1 .188  189.40    1   1         
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       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.8    1   1   482.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 191   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -44.6    1   1  1275.1    1   1 .204  279.14    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.3    1   1  1037.4    1   1 .000    0.00    1   1         
 183   o   50  25   9.1   9.1  4.3  4.3  -45.1    1   1  1369.4    1   1 .154  189.95    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -8.3    1   1   329.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 192   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -41.2    1   1  1767.0    1   1 .169  294.85    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -25.0    1   1   948.6    1   1 .000    0.00    1   1         
 184   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -46.0    1   1  2081.7    1   1 .171  201.06    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -8.4    1   1   324.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 193   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -20.3    1   1   916.6    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -18.7    1   1   725.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 185   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -25.2    1   1  1198.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -7.1    1   1   277.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 194   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -8.3    1   1   429.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -12.2    1   1   485.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 186   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -10.9    1   1   554.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.7    1   1   229.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 195   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -2.7    1   1   162.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -8.1    1   1   355.9    1   1 .000    0.00    1   1         
 187   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4   -2.6    1   1   162.3    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -6.1    1   1   267.8    1   1 .000    0.00    1   1         
 196   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -1.8    1   1    61.5    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -6.0    1   1   303.1    1   1 .000    0.00    1   1         
 188   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4    -.5    1   1    31.0    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8    -.9    1   1    57.0    1   1 .000    0.00    1   1         
 197   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -144.2    1   1  4772.1    1   1 .929  259.80    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -64.2    1   1  2488.7    1   1 .220  166.34    1   1         
 198   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -63.6    1   1  1529.7    1   1 .240  249.57    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.5    1   1  2362.3    1   1 .311  248.23    1   1         
 199   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -34.2    1   1   821.1    1   1 .066  249.57    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -52.4    1   1  1976.2    1   1 .250  259.25    1   1         
 200   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.7    1   1   789.9    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -38.9    1   1  1465.5    1   1 .123  259.25    1   1         
 201   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.2    1   1   357.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -24.9    1   1   969.5    1   1 .000    0.00    1   1         
 202   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.9    1   1   160.8    1   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -15.2    1   1   621.3    1   1 .000    0.00    1   1         
 203   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.9    1   1   171.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -11.7    1   1   600.7    1   1 .000    0.00    1   1         
 204   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.7    1   1   164.7    1   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -10.8    1   1   621.4    1   1 .000    0.00    1   1         
  
Combinazione quasi permanente  
nod. sez.   B   H   Af+   Af-   c+   c-     sc comb mod      sf  c mod   Wk     Sm   c mod  
   5   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.1    2   1   280.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -18.5    2   1  1004.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  13   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.1    2   1   145.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -16.8    2   1   905.6    2   1 .000    0.00    1   1         
  14   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.3    2   1   180.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -17.7    2   1   858.0    2   1 .000    0.00    1   1         
   6   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.6    2   1   364.5    2   1 .000    0.00    1   1         
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       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -20.3    2   1   971.9    2   1 .000    0.00    1   1         
  15   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -4.5    2   1   146.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -19.2    2   1   766.2    2   1 .000    0.00    1   1         
   7   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.9    2   1   356.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -23.4    2   1   926.9    2   1 .000    0.00    1   1         
  16   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.9    2   1   189.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -25.4    2   1   943.7    2   1 .000    0.00    1   1         
   8   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.6    2   1   187.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -29.6    2   1  1082.2    2   1 .000    0.00    1   1         
  17   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.1    2   1   553.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -36.5    2   1  1312.8    2   1 .110  259.25    2   1         
   9   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.0    2   1   192.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -38.9    2   1  1360.8    2   1 .114  259.25    2   1         
  18   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -31.0    2   1   801.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -47.1    2   1  1700.5    2   1 .173  259.25    2   1         
  10   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -19.1    2   1   432.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -64.4    2   1  2270.0    2   1 .342  259.25    2   1         
  19   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -58.7    2   1  1450.3    2   1 .219  249.57    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -55.1    2   1  2100.2    2   1 .239  248.23    2   1         
  11   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -44.3    2   1  1017.3    2   1 .102  240.16    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -117.3    2   1  4192.5    2   1 .757  248.23    2   1     
  20   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -136.8    2   1  4625.1    2   1 .894  259.80    2   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -57.1    2   1  2243.7    2   1 .173  166.34    2   1         
  12   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -169.3    2   1  5710.1    2   1 .137  259.80    2   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -168.0    2   1  6109.8    2   1 .779  166.34    2   1     
  21   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -1.3    2   1    46.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -12.8    2   1   705.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  22   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -2.4    2   1    84.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -13.7    2   1   660.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  23   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.4    2   1   122.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.5    2   1   658.2    2   1 .000    0.00    1   1         
  24   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.4    2   1   358.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -21.6    2   1   806.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  25   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.5    2   1   922.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.1    2   1   929.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  26   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -36.3    2   1   988.4    2   1 .081  252.14    2   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -26.5    2   1   923.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  27   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -51.0    2   1  1299.7    2   1 .178  249.57    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -20.7    2   1   835.3    2   1 .000    0.00    1   1         
  28   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -76.6    2   1  2634.0    2   1 .413  259.80    2   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -14.7    2   1   660.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  29   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.3    2   1    10.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -10.6    2   1   525.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  30   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -1.8    2   1    69.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -11.5    2   1   522.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  31   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -5.9    2   1   216.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -12.8    2   1   508.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  32   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.6    2   1   559.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -15.3    2   1   571.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  33   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.5    2   1  1009.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -16.6    2   1   594.3    2   1 .000    0.00    1   1         
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  34   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -32.7    2   1   898.1    2   1 .081  278.33    2   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -15.2    2   1   540.9    2   1 .000    0.00    1   1         
  35   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -39.2    2   1   993.7    2   1 .090  249.57    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -13.6    2   1   532.6    2   1 .000    0.00    1   1         
  36   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -61.6    2   1  2130.2    2   1 .273  259.80    2   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -12.4    2   1   508.6    2   1 .000    0.00    1   1         
  37   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4    -.7    2   1    27.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -7.6    2   1   378.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  38   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -3.0    2   1   112.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -7.9    2   1   366.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  39   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -8.6    2   1   315.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -8.5    2   1   341.7    2   1 .000    0.00    1   1         
  40   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.8    2   1   612.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.7    2   1   368.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  41   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.0    2   1   967.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -10.0    2   1   370.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  42   o  100  25  17.4  17.4  4.3  4.3  -28.7    2   1   792.6    2   1 .071  278.48    2   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -9.0    2   1   336.3    2   1 .000    0.00    1   1         
  43   o  100  25  20.3  20.3  4.3  4.3  -33.1    2   1   839.8    2   1 .068  249.57    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -7.7    2   1   306.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  44   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -55.9    2   1  1921.8    2   1 .212  259.80    2   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -7.1    2   1   274.6    2   1 .000    0.00    1   1         
  45   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4    -.8    2   1    32.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -4.3    2   1   204.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  46   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4   -4.6    2   1   190.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -4.5    2   1   200.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  47   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -10.4    2   1   435.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -4.7    2   1   189.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  48   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -18.6    2   1   769.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.3    2   1   206.7    2   1 .000    0.00    1   1         
  49   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -28.3    2   1  1159.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.5    2   1   215.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  50   o  100  25  14.7  14.7  4.3  4.3  -28.6    2   1   876.2    2   1 .080  281.76    2   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -5.3    2   1   212.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  51   o  100  25  17.3  17.3  4.3  4.3  -32.9    2   1   926.9    2   1 .086  279.04    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -5.8    2   1   237.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  52   o  100  25   8.0   8.0  4.4  4.4  -54.3    2   1  2155.1    2   1 .304  292.26    2   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -6.2    2   1   243.4    2   1 .000    0.00    1   1         
  53   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4    -.7    2   1    29.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8    -.8    2   1    36.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  54   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4   -4.9    2   1   203.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8    -.7    2   1    31.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  55   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -10.6    2   1   451.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.7    2   1    30.9    2   1 .000    0.00    1   1         
  56   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -18.4    2   1   770.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8    -.6    2   1    25.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  57   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -27.6    2   1  1159.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -2.0    2   1    78.3    2   1 .000    0.00    1   1         
  58   o   50  25   7.0   7.0  4.3  4.3  -28.5    2   1   914.8    2   1 .057  191.12    2   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8   -1.7    2   1    71.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  59   o   50  25   8.1   8.1  4.3  4.3  -33.0    2   1   994.1    2   1 .062  189.95    2   1         
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       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8   -2.2    2   1    95.2    2   1 .000    0.00    1   1         
  60   o   50  25   4.0   4.0  4.4  4.4  -49.6    2   1  2046.3    2   1 .175  198.11    2   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8   -1.1    2   1    44.2    2   1 .000    0.00    1   1         
  61   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -176.0    2   1  5850.9    2   1 .169  259.80    2   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8 -177.7    2   1  6402.2    2   1 .821  166.34    2   1     
  69   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4 -155.6    2   1  5176.5    2   1 .020  259.80    2   1     
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -74.8    2   1  2057.1    2   1 .179  166.34    2   1         
  70   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -34.0    2   1   902.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -63.8    2   1  1905.2    2   1 .224  248.23    2   1         
  62   o  100  25  18.3  18.3  4.3  4.3  -47.7    2   1  1105.0    2   1 .115  242.00    2   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8 -122.4    2   1  4442.6    2   1 .802  248.23    2   1    
  71   o  100  25  13.1  13.1  4.4  4.4  -18.2    2   1   418.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -49.1    2   1  1528.5    2   1 .144  259.25    2   1         
  63   o  100  25  18.2  18.2  4.3  4.3  -19.2    2   1   390.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -68.5    2   1  2469.3    2   1 .392  259.25    2   1         
  72   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -12.1    2   1   300.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -38.5    2   1  1321.8    2   1 .111  259.25    2   1         
  64   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.6    2   1   285.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -35.9    2   1  1328.3    2   1 .112  259.25    2   1         
  73   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.1    2   1   470.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.1    2   1  1022.3    2   1 .000    0.00    1   1         
  65   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -7.6    2   1   181.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -25.3    2   1   955.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  74   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -18.6    2   1   602.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -20.3    2   1   812.7    2   1 .000    0.00    1   1         
  66   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.1    2   1   324.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -18.9    2   1   779.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  75   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -16.7    2   1   565.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -15.8    2   1   807.6    2   1 .000    0.00    1   1         
  67   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -10.2    2   1   350.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -15.5    2   1   787.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  76   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -11.2    2   1   389.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -13.3    2   1   810.7    2   1 .000    0.00    1   1         
  68   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4   -6.8    2   1   236.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -13.6    2   1   798.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  77   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -30.2    2   1  1035.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -39.2    2   1   999.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  78   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -31.6    2   1  1030.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -36.8    2   1   955.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  79   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.5    2   1   844.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -31.8    2   1   849.3    2   1 .000    0.00    1   1         
  80   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -21.6    2   1   645.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.5    2   1   831.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  81   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.0    2   1   787.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -21.4    2   1   687.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  82   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.8    2   1   814.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -14.7    2   1   600.8    2   1 .000    0.00    1   1         
  83   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -21.3    2   1   726.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -18.1    2   1   871.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  84   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.2    2   1   530.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -19.6    2   1  1045.5    2   1 .000    0.00    1   1         
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  85   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -17.9    2   1   612.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -27.7    2   1   633.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  86   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.8    2   1   951.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -27.9    2   1   674.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  87   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.9    2   1   939.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -27.6    2   1   716.5    2   1 .000    0.00    1   1         
  88   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.5    2   1   870.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.5    2   1   852.7    2   1 .000    0.00    1   1         
  89   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.2    2   1   935.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.7    2   1   965.0    2   1 .000    0.00    1   1         
  90   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.2    2   1   918.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -28.7    2   1  1068.1    2   1 .000    0.00    1   1         
  91   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.9    2   1   824.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -31.0    2   1  1359.8    2   1 .123  278.39    2   1         
  92   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -19.2    2   1   671.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -32.2    2   1  1529.9    2   1 .097  196.14    2   1         
  93   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -15.0    2   1   523.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -44.5    2   1  1394.9    2   1 .075  166.34    2   1         
  94   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.1    2   1   806.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -43.3    2   1  1354.3    2   1 .109  248.23    2   1         
  95   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.3    2   1   799.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -40.6    2   1  1245.1    2   1 .105  259.25    2   1         
  96   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.7    2   1   950.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -40.6    2   1  1322.7    2   1 .111  259.25    2   1         
  97   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.8    2   1   984.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -40.2    2   1  1391.3    2   1 .117  259.25    2   1         
  98   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.0    2   1   963.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -39.7    2   1  1457.4    2   1 .122  259.25    2   1         
  99   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.3    2   1   879.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -42.5    2   1  1779.7    2   1 .213  277.80    2   1         
 100   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -20.7    2   1   726.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -43.9    2   1  1959.4    2   1 .170  194.26    2   1         
 101   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -14.9    2   1   520.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -55.3    2   1  1935.2    2   1 .128  166.34    2   1         
 102   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.4    2   1   819.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -53.5    2   1  1833.0    2   1 .180  248.23    2   1         
 103   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.2    2   1   809.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -49.5    2   1  1621.2    2   1 .164  259.25    2   1         
 104   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.3    2   1   987.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -49.1    2   1  1665.1    2   1 .173  259.25    2   1         
 105   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.8    2   1  1003.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -48.7    2   1  1708.6    2   1 .180  259.25    2   1         
 106   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.1    2   1   979.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -48.2    2   1  1759.8    2   1 .188  259.25    2   1         
 107   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.0    2   1   911.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -51.7    2   1  2108.9    2   1 .235  256.87    2   1         
 108   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -23.0    2   1   805.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -53.3    2   1  2301.1    2   1 .248  193.98    2   1         
 109   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -14.6    2   1   511.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -61.9    2   1  2283.5    2   1 .188  166.34    2   1         
 110   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.3    2   1   956.7    2   1 .000    0.00    1   1         
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                                                       portale  
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       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -59.7    2   1  2146.9    2   1 .262  248.23    2   1         
 111   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.0    2   1   980.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -55.1    2   1  1869.0    2   1 .234  259.25    2   1         
 112   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.6    2   1  1002.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -54.7    2   1  1890.9    2   1 .238  259.25    2   1         
 113   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.8    2   1  1007.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -54.3    2   1  1917.8    2   1 .242  259.25    2   1         
 114   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.1    2   1   985.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -54.0    2   1  1954.1    2   1 .249  259.25    2   1         
 115   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.6    2   1   931.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -58.1    2   1  2316.3    2   1 .291  248.23    2   1         
 116   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.3    2   1   852.1    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -60.1    2   1  2507.8    2   1 .224  173.98    2   1         
 117   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -22.4    2   1   783.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -64.7    2   1  2482.6    2   1 .220  166.34    2   1         
 118   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -27.3    2   1   955.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -62.4    2   1  2319.9    2   1 .304  248.23    2   1         
 119   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.1    2   1   986.9    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.6    2   1  2000.6    2   1 .269  259.25    2   1         
 120   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.6    2   1  1005.5    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.3    2   1  2005.8    2   1 .269  259.25    2   1         
 121   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.7    2   1  1007.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.2    2   1  2018.6    2   1 .272  259.25    2   1         
 122   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.1    2   1   987.0    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.1    2   1  2041.0    2   1 .276  259.25    2   1         
 123   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.9    2   1   945.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.7    2   1  2399.5    2   1 .318  248.23    2   1         
 124   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -25.3    2   1   887.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -63.9    2   1  2587.7    2   1 .243  173.98    2   1         
 125   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -24.3    2   1   814.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -64.1    2   1  2536.5    2   1 .226  166.34    2   1         
 126   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -25.8    2   1   865.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -61.9    2   1  2361.4    2   1 .311  248.23    2   1         
 127   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -26.9    2   1   901.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.2    2   1  2021.4    2   1 .272  259.25    2   1         
 128   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -27.4    2   1   919.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.2    2   1  2012.1    2   1 .270  259.25    2   1         
 129   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -27.4    2   1   917.2    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.3    2   1  2011.6    2   1 .270  259.25    2   1         
 130   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -26.9    2   1   900.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -57.5    2   1  2019.1    2   1 .272  259.25    2   1         
 131   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -26.0    2   1   871.3    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -62.2    2   1  2356.0    2   1 .311  248.23    2   1         
 132   o  100  25  11.1  11.1  4.4  4.4  -21.3    2   1   713.6    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -64.5    2   1  2528.8    2   1 .225  166.34    2   1         
 133   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -24.5    2   1   857.4    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   50  25   4.0   4.0  2.8  2.8  -60.3    2   1  2456.6    2   1 .217  173.98    2   1         
 134   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -26.6    2   1   932.7    2   1 .000    0.00    1   1         
       v   93  25   8.0   8.0  2.8  2.8  -58.3    2   1  2276.6    2   1 .283  248.23    2   1         
 135   o  100  25  10.1  10.1  4.4  4.4  -28.1    2   1   983.8    2   1 .000    0.00    1   1         
       v  100  25  10.1  10.1  2.8  2.8  -54.1    2   1  1933.8    2   1 .245  259.25    2   1         
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