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Tubo in PVC DN160 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN160, mit Beton verkleidet
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Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 21.00 m

Tubo in PVC DN160 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN160, mit Beton verkleidet
sv = 19.00 m

Tubo in PVC DN200 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN200, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 5.00 m

Prolungamento sistema raccolta acque
esistente proveniente da canale di gronda
sv = 2.00 m

Prolungamento sistema raccolta acque esistente proveniente da canale di
gronda
sv = 2.00 m

>

>

>

>

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 23.00 m

Tubazione di mandata PEAD DN100 PN10
Vorlauf - Niederdruck-Polyäthylen DN100 PN10
sv = 39.00 m

Tubazione di mandata PEAD DN100 PN10
Vorlauf - Niederdruck-Polyäthylen DN100 PN10
sv = 17.00 m

Elevazione dal tunnel
Pumpen vom Tunnel

Elevazione dal tunnel
Pumpen vom Tunnel

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN400 rivestito in CLS

Tubo in PVC DN200 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN200, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN160 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN160, mit Beton verkleidet
sv = 4.00 m

>

>

Tubo in PVC DN160 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN160, mit Beton verkleidet
sv = 15.00 m

>

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 21.00 m

>

Tubo in PVC DN400 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN400, mit Beton verkleidet
sv = 2.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 23.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 21.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 12.00 m

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 5.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 17.00 m

Tubo in  PEAD DN160 PN16
Polyäthylen DN160 PN16
sv = 5.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 4.00 m

Tubo in PVC DN200 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN200, mit Beton verkleidet
sv = 4.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 4.00 m

Tubo in PVC DN160 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN160, mit Beton verkleidet
sv = 5.00 m

Tubo in PVC DN200 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN200, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 12.00 m

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 14.00 m

Da raccolta acque superficie WPB

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Tubo in PVC DN250 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN250, mit Beton verkleidet
sv = 25.00 m

Tubo in PVC DN315 rivestito in CLS
PVC-Rohr DN315, mit Beton verkleidet
sv = 18.00 m

Prolungamento sistema raccolta acque esistente proveniente da canale di
gronda
sv = 2.00 m

260.855

260.817

260.770

260.725

260.680

260.940

260.490

260.370

260.158

260.045

RW07
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.817

RW06
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.770

RW Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GF-UP), Klasse D, RG 10000,
PN1, DN1600
BIANCHE in resina poliestere e fibra di vetro (PIV), classe D, RG 10000,
PN1, DN1600
0.1286%

RW05
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.725

RW04
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.680

RW08
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.855

RW Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GF-UP), Klasse D, RG 10000,
PN1, DN1600
BIANCHE in resina poliestere e fibra di vetro (PIV), classe D, RG 10000,
PN1, DN1600
0.1773%>

RW09
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
Qs=260.850

RW10
ANSCHLUSS AN BESTAND
TANGENTIALSCHACHT FÜR UP-GF ROHR DN1000mm, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
ANSCHLUSS AN BESTAND
POZZETTO TANGENZIALE PER TUBO PIV DN1000mm, a tenuta d'acqua
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
ALLACCIAMENTO A ESISTENTE
Qs=260.940

260.875
RW Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GF-UP), Klasse D, RG 10000,
PN1, DN1600
BIANCHE in resina poliestere e fibra di vetro (PIV), classe D, RG 10000,
PN1, DN1600
0.1286%

RW Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GF-UP), Klasse D, RG 10000,
PN1, DN1600
BIANCHE in resina poliestere e fibra di vetro (PIV), classe D, RG 10000,
PN1, DN1600
0.1286%

RW Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GF-UP), Klasse D, RG 10000,
PN1, DN1600
BIANCHE in resina poliestere e fibra di vetro (PIV), classe D, RG 10000,
PN1, DN1600
0.1286%

Anschluss Regenwassereinlauf Beton DN250
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale cls DN250
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

Anschluss Regenwassereinlauf DN200 inkl. 5m Leitung PVC DN250
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale DN200 incl. 5m di tubo DN250
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN150
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN150
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN250
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN250
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

SW27
Neuer monolytischer Kunststoffschacht DN1000mm
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto monolitico in polietilene DN1000mm
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=260.158

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN150
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN150
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN150
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN150
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN150
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN150
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

SW29
Neuer monolytischer Kunststoffschacht DN1000mm
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto monolitico in polietilene DN1000mm
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=260.370

SW30
Neuer monolytischer Kunststoffschacht DN1000mm
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto monolitico in polietilene DN1000mm
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs entrata= 260.725 - Qs uscita=260.490

NERE PEAD DN400
L=44.756m dH=0,446m p=1.00%

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN400 Klasse/Classe 160
0.378%>

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN400 Klasse/Classe 160
0.378%>

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN400 Klasse/Classe 160
0.378%>

SW26
Neuer monolytischer Kunststoffschacht DN1000mm
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto monolitico in polietilene DN1000mm
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=260.045

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN150 Klasse/Classe 240

Anschluss Regenwassereinlauf PVC DN150
(Anschlussleitung zu Einlauf nicht Gegenstand des Projektes)
Allacciamento tubazione caditoia stradale PVC DN150
(Tubazione di allacciamento a caditoia non oggetto al progetto)

SW23
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1200mm, 0,5bar, Wasserdicht,
Schachtgerinne Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm, 0,5bar, a tenuta
d'acqua, canaletta di scorriment Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=260,78

260.78

SW Steinzeug mit Betonummantelung NERE Gres con copertura in cls DN300
Klasse/Classe 160
Grabenaushub mit Grabenverbau
Scavo a sezione ristretta con armatura dello scavo
L=46,255m, ΔH= 0,71 m p=1,53%

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN300 Klasse/Classe 160

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN400 Klasse/Classe 160
0.378%>

SW31
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1000mm, 0,5bar,
Wasserdicht, Schachtgerinne Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss
400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm,
0,5bar, a tenuta d'acqua, canaletta di scorrimento Chiusino circolare,
ghisa 400kN con scritta SW
Qs=260.89

260.89

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240

SW Steinzeug mit Betonummantelung NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240, 0,34%>

SW32
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1000mm, 0,5bar,
Wasserdicht Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm,
0,5bar Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=261.00

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240

SW33
Spühlschacht mit Entleerungssystem mit Schwimmer, Sifon gegen Geruchsbildung und Wasserzuleitung von der öffentlichen Trinkwasserleitung (regelbar)
Innenmaße Betonschacht (WU Beton) 800x1000mm, Wasserdicht Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN
Nuovo pozzetto di cacciata con sistema di svuotamento con galleggiante, sifone antiodore e immissione di acqua potabile dall'acquedotto principale pubblico
Qs=263.00

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240
1,54% >

SW34
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1000mm, 0,5bar,
Wasserdicht Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm,
0,5bar Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=261.335

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240
1,54% >
Voraussetzung: Realisierung Pfähle
condizione: realizzazione pali

SW35
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1000mm, 0,5bar,
Wasserdicht Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm,
0,5bar Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=261.458

SW Steinzeug mit Betonummantelung
NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240, 1,54%>
VERLEGUNG MIT SCHUTZROHR IM BEREICH DES BESTEHENDEN GEBÄUDES, STAHLROHR DN350
CON TUBO DI PROTEZIONE NELLA ZONA DI PASSAGGIO DELL'EDIFICIO ESISTENTE, TUBO IN ACCIAIO DN350

SW36
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1000mm, 0,5bar, Wasserdicht
Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm, 0,5bar
Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=261,876

SW Steinzeug mit Betonummantelung NERE Gres con copertura in cls
DN200 Klasse/Classe 240
1,54% >

SW-- Bestand / esistente
Anschluss an bestehenden Schacht
Allacciamento a pozzetto esistente
Qs=262,08

Provisorischer Hausanschluss, PE DN50 PN16, mit Schieber zum
Absperren des Anschlusses
Allacciamento privato provvisorio, PE DN50 PN16 con saracinesca per
poter chiudere l'allacciamento

RW13
Kreisrunder Inspektionsschacht Klasse RG5000 Schachtkammer Polyesterrohr
DN1000mm, Wasserdicht Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW
Nuovo pozzetto circolare classe RG5000 tubo in poliestere DN1000mm, a tenuta
d'acqua Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW
262.66

261.338

quota ingresso da WPB
262.20

262.60

NERE  sopra copertura tunnel DN300
L=34.123 dh=0.4m p=1,17%

SW23a
Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu DN1200mm, 0,5bar, Wasserdicht,
Schachtgerinne Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW
Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo DN1000mm, 0,5bar, a tenuta
d'acqua, canaletta di scorriment Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW
Qs=262,60

Außenkante WPB U04-U01
entspr. Vermessung

entspr. Fundamentüberstand

genaue Lage (aus Sondierung) folgt

262.600

NERE PEAD DN400
L=16.46m dH=0,165m p=1.00%

POZZETTO PROVVISORIO

COLLEGAMENTO PROVVISORIO
GRES DN250
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Progetto nuovi sottoservizi
Projekt neue Infrastrukturen

B3.03.01

Vor Beginn der Arbeiten, muss das beauftragte Unternehmen mit eigenen Mitteln und zusammen mit den jeweiligen Betreibern und ev. den Nutzern, die im
Boden vorhandenen Infrastrukturen und insbesondere auch die Privatanschlüsse erheben, am Boden mit geeigneten Mitteln markieren und in den Plänen
einzeichnen. Zusammen mit der Bauleitung, müssen ev. Abweichungen von den Darstellungen in den Projektplänen erörtert und falls notwendig neue
Lösungen definiert werden.

Außer es ist im Projekt ausdrücklich anders vorgesehen, müssen alle Infrastrukturen während der gesamten Bauphase in ihrer Funktion erhalten bleiben und
dürfen nicht beschädigt werden. Das bedeutet, dass vorhanden Infrastrukturen ev. abgestützt und geschützt werden müssen. Die Stütz- und
Schutzmaßnahmen müssen vom beauftragten Unternehmen eigenverantwortlich auf eigene Kosten geplant und umgesetzt werden.

Eventuelle Arbeiten an den Infrastrukturen dürfen nur in Absprache mit den Betreibern durchgeführt werden.

Wenn die Infrastrukturen zeitweise durch provisorische Lösungen ersetzt werden müssen, müssen die provisorischen Lösungen in Absprache mit den
Betreibern umgesetzt werden. Die Kosten gehen zu Lasten des beauftragten Unternehmens.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers alle provisorischen, temporären Umleitungen der Infrastrukturen zu Realisieren, wobei die Funktion der Infrastrukturen
selbst aufrecht erhalten bleiben muss, seien diese im Untergrund oder oberirdisch verlegt. Inbegriffen sind die Suche und Ortung der Infrastrukturen, die
Genehmigung durch den Betreiber der Abschnitte sowie die provisorischen Anschlüsse, die Verlegung inbegriffen aller Leistungen für dessen
Inbetriebnahme, der Ausbau und die Entsorgung in einer Deponie nach der Verlegung, Abnahme und Annahme der definitiven Infrastrukturen.

Querungen von Leitungen müssen unter Berücksichtigung entsprechender Vorschriften von Seiten der Betreiber durchgeführt werden. Die Ausführung von
Querungen mittels Einsatz von Schutzbeton geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Wasserhaltung in den Aushüben (Grabenaushub und allgemeiner Aushub) geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice deve rilevare con mezzi propri e in collaborazione con i gestori delle infrastrutture ed'eventualmente con gli
utenti le tubazioni principali e gli allacciamenti privati esistenti, segnarli sulla pavimentazione con mezzi idonei e segnarli nelle tavole. Assieme alla direzione
lavori devono essere chiariti eventuali discostamenti da quanto segnato nelle tavole e se necessario devono essere definite nuove soluzioni.

Con eccezione del caso che fosse definito diversamente nel progetto devono essere mantenute in funzione tutte le infrastrutture esistenti durante tutte le fasi
di costruzione e non possono essere danneggiate. Questo significa, che infrastrutture esistenti devono essere sostenute e protette. Le misure di
sostenimento e protezione devono essere progettate ed'eseguite a spese proprie.

Eventuali interventi su infrastrutture esistenti possono esse eseguiti soltanto in accordo con i relativi gestori delle infrastrutture.

Nel caso che le infrastrutture dovessero essere sostituite temporaneamente con soluzioni provvisorie, le soluzioni provvisorie devono essere eseguite in
accordo con i gestori delle infrastrutture. Tutti gli interventi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono onere dell'impresa appaltatrice tutte le opere provvisorie di modifica temporanea delle infrastrutture, atte a mantenere in pieno esercizio le stesse,
siano esse interrate o aeree. Si intende la ricerca , l'individuazione, l'autorizzazione da parte dell'ente gestore delle tratte e allacciamenti provvisori, la loro
realizzazione compreso ogni onere e fornitura per la messa in funzione, la rimozione e smaltimento in discarica una volta posate collaudate ed accettate le
infrastrutture  definitive.

Incroci tra tubazioni devono essere eseguiti considerando eventuali prescrizioni da parte del gestore delle infrastrutture. L'esecuzione di incroci tra tubazioni
con esecuzione di calcestruzzo di protezione è a carico dell'impresa appaltatrice.

L'aggottamento negli scavi (scavo a sezione ristretta, scavo di sbancamento) é a carico dell'impresa appaltatrice.
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BESTEHENDE SCHMUTZWASSERLEITUNG
FOGNATURA NERA ESISTENTE

BESTEHENDE REGENWASSERLEITUNG
FOGNATURA BIANCA ESISTENTE

NEUE REGENWASSERLEITUNG - BAULOS 3.3
NUOVA FOGNATURA BIANCA - LOTTO 3.3

ABBRUCH REGENWASSERLEITUNG
DEMOLIZIONE FOGNATURA BIANCA

NEUE SCHMUTZWASSERLEITUNG - BAULOS 3.3
NUOVA FOGNATURA NERA - LOTTO 3.3

ABBRUCH SCHMUTZWASSERLEITUNG
DEMOLIZIONE FOGNATURA NERA

Legende - Legenda

BESEITIGUNG DES GUSSEINLAUFROSTS UND BETONSCHACHTS. VERBINDUNG
ZUM BESTANDEN ROHR MITTELS BETON C20/25 UND AUFFÜHLLUNG MIT
STABILISIERTEM MATERIAL
RIMOZIONE CADITOIA IN GHISA E POZZETTO IN CLS. COLLEGAMENTO A TUBAZIONE
ESISTENTE CON CLS C20/25 E RIEMPIMENTO CON MATERIALE STABILIZZANTE
(V.N.75.90.05.20)

CADITOIA ESISTENTE CONSERVATA
BESTANDER EINLAUFROST, ZU ERHALTEN

CADITOIA DI PROGETTO TIPO 1
EINLAUFROST IM PROJEKT, TYP 1

CADITOIA DI PROGETTO TIPO 2
EINLAUFROST IM PROJEKT, TYP 2

CADITOIA DI PROGETTO TIPO 3
EINLAUFROST IM PROJEKT, TYP 3

TUBO IN PVC RIGIDO TIPO 303/1 SERIE PESANTE (UNI 7447/85) RIVESTITO IN CLS.
PENDENZA MINIMA 0.5%
STEIFER PVC-ROHR TYP 303/1, SCHWER (UNI 7447/85), MIT BETON VERKLEIDET.
MINDESTENS NEIGUNG 0.5%

>

POZZETTI GETTATI IN OPERA TIPO 2 - DIMENSIONI INTERNE DI M 0,80X0,80
ORTSCHÄCHTE TYP 2 – INNENAUSMAß M 0,80X0,80

DIREZIONE SCORRIMENTO ACQUE
WASSERDURCHFLUSS RICHTUNG

TUBAZIONE DI MANDATA PEAD DN100 PN10 - ELEVAZIONE DAL TUNNEL
VORLAUF - NIEDERDRUCK-POLYÄTHYLEN DN100 PN10 - PUMPEN VOM TUNNEL

PROVISORISCHE UMLEITUNG SCHMUTZWASSERLEITUNG
DEVIAZIONE PROVVISORIA ACQUE NERE

CADITOIA DI PROGETTO TIPO 4b
EINLAUFROST IM PROJEKT, TYP 4b

NEUE BESTEHENDE SCHMUTZWASSERLEITUNG - BAULOS 3.1
NUOVA FOGNATURA NERA ESISTENTE - LOTTO 3.1

NEUE BESTEHENDE REGENWASSERLEITUNG - BAULOS 3.1
NUOVA FOGNATURA BIANCA ESISTENTE - LOTTO 3.1
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