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E.ZL

P.T.

269/2 BOZEN BOLZANO

327/1 BOLZANOBOZEN

827 IIGEMEINDE BOZEN - ÖFFENTLICHES GUT COMUNE DI BOLZANO - BENE DEMANIALE 

827 IIGEMEINDE BOZEN - ÖFFENTLICHES GUT COMUNE DI BOLZANO - BENE DEMANIALE 

.384

360 II

1197 II

DOMPFARREI MARIA HIMMELFAHRT

AUTONOME PROVINZ BOZEN: ÖFFENTLICHES GUT

COMUNE DI BOLZANO: DEMANIO PUBBLICO

BOLZANOBOZEN

BOLZANOBOZEN

BOLZANOBOZEN269/1

(.1149)

827 IIGEMEINDE BOZEN - ÖFFENTLICHES GUT COMUNE DI BOLZANO - BENE DEMANIALE 

269/1 BOZEN BOLZANO827 IIGEMEINDE BOZEN - ÖFFENTLICHES GUT COMUNE DI BOLZANO - BENE DEMANIALE 

PARROCCHIA DEL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA

BOLZANOBOZEN270/1

827 IIGEMEINDE BOZEN - ÖFFENTLICHES GUT COMUNE DI BOLZANO - BENE DEMANIALE 

.380

867 II

DOMPFARREI MARIA HIMMELFAHRT BOLZANOBOZENPARROCCHIA DEL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA

Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente

Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente

3 x Schieber

- Straßenkappe aus Gusseisen, teleskopischer Typ

Valvolame di derivazione da spostare

- Chiusino stradale in ghisa, tipo telescopico

TW Leitung zu verlegen, Guss ISO K9,

zugfeste Verbindung, DN150

ACQ, Ghisa ISO K9, da spostare

giunzioni antisfilamento, DN150
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TW Leitung verlegen, Guss ISO K9,

zugfeste Verbindung, DN150

ACQ, Ghisa ISO K9, da spostare

giunzioni antisfilamento, DN150

Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente

bestehende Telecomleitungen

Stützenbis zur Inbetriebnahme

der neuen Telecominfrastruktur

sostenere linee telecom esistente

fino alla rimessa in funzione della

nuova infrastruttura Telecom
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Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente
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SW Steinzeug mit Betonummantelung

NERE Gres con copertura in cls

DN200 Klasse/Classe 240

Anschluss an Bestand

allacciamento a esistente

3 x Schieber

- Straßenkappe aus Gusseisen, teleskopischer Typ

Valvolame di derivazione da spostare

- Chiusino stradale in ghisa, tipo telescopico

Hydrant mit Schieber

Zuleitung Guss DN100, Anshchlüsse 2B

Idrante con saracinesca

Tubo di allacciamento Ghisa DN100, attacchi 2B

Schieber mit Privatanschluss

- Eckventil mit Körper aus duktilem Gusseisen PN16

Valvola con allacciamento privato

- Valvola di derivazione a gomito con corpo in ghisa duttile PN16

RW02 Schacht 80x80, H=0,90m

mit kreisförmiger Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW

Pozzetto acque bianche 80x80, H=0,90m

con chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW

RW01 Schacht 80x80, H=0,89m

mit kreisförmiger Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift RW

Pozzetto acque bianche 80x80; H=0,89m

con chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta RW

Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente
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Anschluss an Bestand

allacciamento a esistente
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Anschluss an Bestand

allacciamento a esistente

Anschluss an Bestand

allacciamento a esistente
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Kugelventil komplett mit Getriebe,

Bedienungssatz, Straßenkappe

Valvola a sfera compresi riduttore,

set di comando fisso, chiusino stradale

DN150

SW01

Neuer Betonschacht für hochagressives Milieu

DN1000mm, 0,5bar, Wasserdicht

Kreisförmige Schachtabdeckung, Guss 400kN mit Schrift SW

Anschluss an Bestandsleitung

Nuovo pozzetto in cls per ambiente altamente aggressivo

DN1000mm, 0,5bar

Chiusino circolare, ghisa 400kN con scritta SW

allacciamento a tubazione esistente

Qs=262.08

Auslass verschließen

chiudere uscita

8

8

°

4

1

°

Anschluss an bestehenden Schacht

Allacciamento a pozzetto esistente

TEL01

neuer Betonschacht für nicht aggressives Milieu

2-Wege-Schacht

Aufsatzschacht 90x90x40

Telecom Schachtabdeckung aus Sphäroguss 600x600 400kN

Nuovo pozzetto in cls per ambiente non aggressivo

cameretta a 2 vie

torrino 90x90x40

chiusino Telecom in ghisa sferoidale 600x600 400kN
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Anschluss an bestehenden Schacht

Allacciamento a pozzetto esistente

TEL02

neuer Betonschacht für nicht aggressives Milieu

3-Wege-Schacht

Aufsatzschacht 90x90x40

Telecom Schachtabdeckung aus Sphäroguss 600x600 400kN

Nuovo pozzetto in cls per ambiente non aggressivo

cameretta a 3 vie

torrino 90x90x40

chiusino Telecom in ghisa sferoidale 600x600 400kN

T

E

L

E

C

O

M

6

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

I

N

 

B

E

T

O

N

 

V

E

R

L

E

G

T

T

E

L

E

C

O

M

6

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

P

O

S

A

T

I

 

I

N

 

C

L

S

T

E

L

E

C

O

M

1

6

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

I

N

 

B

E

T

O

N

 

V

E

R

L

E

G

T

T

E

L

E

C

O

M

1

6

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

P

O

S

A

T

I

 

I

N

 

C

L

S

G

A

S

 

N

D

 

D

N

1

5

0

S

t

a

h

l

r

o

h

r

,

 

m

i

n

d

e

s

t

e

 

W

a

n

d

s

t

ä

r

k

e

 

4

,

0

m

m

G

A

S

 

B

P

 

D

N

1

5

0

T

u

b

o

 

i

n

 

a

c

c

i

a

i

o

,

 

s

p

e

s

s

o

r

e

 

m

i

n

i

m

o

 

4

,

0

m

m

3

1

.

8

4

1

1

.

2

7

2

6

.

9

5

3
.
8
9

3

4

.

6

2

2

5

.

6

6

T

E

L

E

C

O

M

2

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

I

N

 

B

E

T

O

N

 

V

E

R

L

E

G

T

T

E

L

E

C

O

M

2

x

P

V

C

 

D

N

1

2

5

 

P

O

S

A

T

I

 

I

N

 

C

L

S

Anschluss an bestehenden Schacht

Allacciamento a pozzetto esistente

TELECOM

16xPVC DN125 IN BETON VERLEGT

TELECOM

16xPVC DN125 POSATI IN CLS

TELECOM

1xPVC DN125 IN BETON VERLEGT

TELECOM

1xPVC DN125 POSATI IN CLS

bestehende Stromleitungen Stützen

sostenere linee corrente ellettrica esistente
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Verlegetiefe der bestehenden Leitungen nicht bekannt.

- Var 1 (best. Verlegetiefe oberhalb der Decke): Leitungen stützen

und Decke darunter realisieren;

- Var 2 (best. Verlegetiefe auf Höhe der Decke): Leitungen in Decke

integrieren;

- Var 3 (best. Verlegetiefe tiefer als die Decke): Verlängerung der

Anschlussleitungen weiter nach Süden ziehen um die Höhenlage

der Leitungen anzupassen;

Lösung in Abstimmung mit den statischen Möglichkeiten umsetzen.

Profonditá di posa non conosciuta:

- Var 1 (profonditá esist. sopra quota estradosso solaio): sostenere i

tubi e realizzare il solaio sotto;

- Var 2 (profonditá esist. corrisponde a quota del solaio): integrare i

tubi nel solaio;

- Var 3 (rofonditá esist. sotto alla quota del solaio): prolungamento

dei tubi di collegamento in direzione sud per poter adeguare

l'altezza dei tubi;

Soluzione da realizzare in accordo con la statica del solaio.
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