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Stromleitungen Bestand

Tubazioni linea elettrica esistente

M
S
 
L
E
I
T
U
N
G
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
5
0
 
i
n
 
T
e
c
h
n
i
k
r
ä
u
m
e

T
U
B
A
Z
I
O
N
E
 
M
T
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
5
0
 
i
n
 
v
a
n
i
 
t
e
c
n
i
c
i

N
S
 
L
E
I
T
U
N
G
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
1
0
 
i
n
 
T
e
c
h
n
i
k
r
ä
u
m
e

T
U
B
A
Z
I
O
N
E
 
B
T
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
1
0
 
i
n
 
v
a
n
i
 
t
e
c
n
i
c
i

T
E
L
E
C
O
M
 
-
 
5
x
P
V
C
 
D
N
1
2
5
 
I
N
 
B
E
T
O
N
 
V
E
R
L
E
G
T

+
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
2
5
 
i
n
 
T
e
c
h
n
i
k
r
ä
u
m
e

T
E
L
E
C
O
M
 
-
 
5
x
P
V
C
 
D
N
1
2
5
 
P
O
S
A
T
I
 
I
N
 
C
L
S

+
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
2
5
 
i
n
 
v
a
n
i
 
t
e
c
n
i
c
i

M
S
 
L
E
I
T
U
N
G
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
5
0
 
i
n
 
T
e
c
h
n
i
k
r
ä
u
m
e

T
U
B
A
Z
I
O
N
E
 
M
T
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
5
0
 
i
n
 
v
a
n
i
 
t
e
c
n
i
c
i

N
S
 
L
E
I
T
U
N
G
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
1
0
 
i
n
 
T
e
c
h
n
i
k
r
ä
u
m
e

T
U
B
A
Z
I
O
N
E
 
B
T
 
1
x
P
V
C
 
D
N
1
1
0
 
i
n
 
v
a
n
i
 
t
e
c
n
i
c
i

L=41,85m

ΔH=9cm

p=0,22%  >

PP DN630

L=130,23

ΔH=64cm

p=0,49% (Mittel/media)

S
W
0
8

Q
s
=
2
5
9
,
5
7
m

S
W
0
6

Q
s
=
2
5
9
,
8
7
m

L=9,44m

ΔH=3cm

p=0,32% >

PP DN500

S
W
0
7

Q
s
=
2
5
9
,
8
1
m

L=15,78m

ΔH=6cm

p=0,38%  >

PP DN500

+263,03

+262,70

+263,10

+265,24

S
W
0
9

Q
s
=
2
5
9
,
4
8
m

+265,26

S
W
1
0

Q
s
=
2
5
9
,
3
7
m

+265,15

S
W
1
1

Q
s
=
2
5
9
,
3
0
m

+265,10

+265,08

L=7,00m

ΔH=2cm

p=0,29%  >

PP DN630

L=23,70m

ΔH=5cm

p=0,21%  >

PP DN500

L=29,20m

ΔH=6cm

p=0,23%  >

PP DN500

S
W
1
2

Q
s
=
2
5
9
,
2
6
m

A

A

B

B

9.44 15.78 41.85 7.00 23.70 29.20 3.26

Geh- und Radweg

Pista pedo-ciclabile

Strasse

Strada

Radweg

Pista ciclabile

130.23

S
W
0
5

Q
s
=
2
5
9
,
9
0
m

L=72,64

ΔH=13cm

p=0,18% (Mittel/media)

S
W
0
4

Q
s
=
2
5
9
,
7
1
m

+263,70

S
W
0
3

Q
s
=
2
5
9
,
8
2
m

+263,58

S
W
0
2

Q
s
=
2
5
9
,
8
3
m

+263,68 +263,74

L=23,20m

ΔH=1cm

< p=0,04%

PP DN500

S
W
0
1

Q
s
=
2
5
9
,
8
4
m

28.66 20.78 23.20

Verdiplatz

Piazza Verdi

72.64

L=20,78m

ΔH=1cm

< p=0,05%

PP DN500

L=28,66m

ΔH=11cm

< p=0,38%

PP DN500

Längsprofil Schwarzwasserleitung Bereich Verdiplatz

Profilo longitudinale acque nere zona piazza Verdi

1:100

Längsprofil Schwarzwasserleitung Bereich Radweg

Profilo longitudinale acque nere zona pista ciclabile

1:100

QT.RIF. 255.000

-
0
.
0
1
6

-
0
.
0
0
8

-
0
.
1
0
3

-
0
.
7
6
5

-
0
.
7
6
5

-
0
.
7
7
8

-
0
.
5
2
2

-
0
.
1
4
1

-
0
.
0
2
7

-
0
.
0
0
7

NUMERO SEZIONI

M-1 M-2 M-3 M-4 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10

DISTANZE PARZIALI 4.50 10.50 16.62 13.38 15.00 15.00 15.00 14.26

DISTANZE PROGRESSIVE

0
.
0
0

4
.
5
0

1
5
.
0
0

3
1
.
6
2

4
5
.
0
0

6
0
.
0
0

7
5
.
0
0

9
0
.
0
0

1
0
4
.
2
6

QUOTE TERRENO

2
5
9
.
0
5

2
5
9
.
0
5

2
5
9
.
2
0

2
6
0
.
4
0

2
6
1
.
4
2

2
6
2
.
5
1

2
6
3
.
4
8

2
6
4
.
4
4

2
6
4
.
9
0

PROFILO ASSE M

VIA MAYR-NUSSER

PONTE CICLOPEDONALE
ESCLUSO DALL'APPALTO
BRÜCKE GEH/RADWEG
VOM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN

264.12

266.33

PONTE LORETOPONTE VIRGOLO

1
:
5
0

1:500

MASSTAB

SCALA

257.24

258.60

Anschluss an Bestand

Allacciamento a esistente

Anschlüsse

Allacciamenti

2
5
8
,
0
6

2
5
8
,
0
8

2
5
8
,
1
3

2
5
8
,
7
6

2
5
9
,
6
9

2
6
0
,
7
4

2
6
1
,
7
8

2
6
2
,
8
3

2
6
3
,
0
6

QUOTE NUOVE INFRASTRUTTURE

ACQUEDOTTO, GAS BP, GAS MP, TELEFONO

QUOTEN NEUE INFRASTRUKTUREN

TRINKWASSER, GAS ND, GAS MD, TELEFON

Sc
hu
tzr
oh
r S

tah
l D

N3
50
, L
än
gs
ne
igu

ng
 0,
5%

Tu
bo
 di
 pr
ote

zio
ne
 ac

cia
io 
DN

35
0, 
pe
nd
en
za
 lo
ng
. 0
,5%

D

D

A

A

B

B

C

C

Schacht P2

Pozzetto P2

Schacht P1

Pozzetto P1

Schacht P3

Pozzetto P3

Radweg

Rampe

Radweg

Rampe

Gehweg

Brücke

Technikraum

Tunnelbelüftung

Stützmauer Bestand

B

ö

s

c

h

u

n

g

Mayr-Nusser-Straße

+263,59

+265,37

+265,30

+258,75

+260,43

+262,71

+262,85

+263,69

+259,85

Schnitt - Sezione C-C
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- 3cm Verschleisschicht  mod. Bindemittel AC12 strato d'usura con bitume modificato

- normale Bitumenemulsion / emulsione normale

- 6cm Binderschicht AC20 strato binder

- 5cm stabilisiertes Material / Legante

- 40cm Straßenunterbau / sottofondo stradale

- Auffüllung mit Aushubmaterial / rilevato con materiale di scavo

200.00

120.00

266,46

T
E
L
E
C
O
M
L
E
I
T
U
N
G
 
A
b
b
r
u
c
h

m
i
t
 
B
e
t
o
n
 
v
e
r
f
ü
l
l
e
n

L
I
N
E
A
 
T
E
L
E
C
O
M
 
D
e
m
o
l
i
z
i
o
n
e

m
i
t
 
B
e
t
o
n
 
v
e
r
f
ü
l
l
e
n

S
t
r
o
m
l
e
i
t
u
n
g
e
n
 
B
e
s
t
a
n
d

T
u
b
a
z
i
o
n
i
 
l
i
n
e
a
 
e
l
e
t
t
r
i
c
a
 
e
s
i
s
t
e
n
t
e

Schnitt - Sezione D-D
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Die bestehenden Leitungen welche im

Bereich der Unterführung versetzt werden

(Trinkwasserleitung, Regenwasserleitung,

Gasleitung MD und ND, Telefonleitungen)

müssen mit Beton verfüllt werden!

Le tubazioni esistente che verranno

spostate nella zona del sottopassaggio

(acquedotto, tubazione acque bianche, gas

MP e BP, tubazioni rete telefonica)

dovranno essere riempite con cls!
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